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Verwendete Symbole

AN warRNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Tod oder schwerste Verletzungen.

/N VORSICHT!

Bezeichnet eine mdglicherweise
geféhriiche Situation. Bei Nichtbeachten
des Hinweises drohen Verletzungen oder
Sachschéden.

(il  HnwEls
Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat

Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Schutzklasse Il (vollstandig
isoliert)

Entsorgungshinweis fir das
Altgerat (siehe Seite 13)

Verhindert beim Blockieren des
Werkzeugs ein Ruckschlagen der
Maschine.

Uberlastschutz: schaltet die
Maschine bei Uberlast ab.

Ein Tachogenerator verhindert den
Drehzahlabfall unter Belastung.

Erhdhte Arbeitssicherheit und
verbessertes Handling durch
sanftes Hochfahren der Drehzahl.
Verhindert unbeabsichtigten Start
der Maschine nach Spannungs-
abfall.

Die Geschwindigkeit kann in 6
Stufen variabel eingestellt werden.

(0) Bremssystem reduziert die
Auslaufdauer des Werkzeugs.

Mikroprozessor-Elektronik

Electronic

Zu lhrer Sicherheit

N\ wARNUNG!

Vor Gebrauch des Winkelschleifers lesen

und danach handein:

— dle vorliegende Bedienungsanleitung,

— dle ,Allgemeinen Sicherheitshinwelse”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen
im beigelegten Heft
(Schriften-Nr..: 315.915),

— die fir den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhiitung.

Dieser Winkelschleifer ist nach dem Stand

der Technik und den anerkannten

sicherheitstechnischen Regein gebaut.

Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch

Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers

oder Dritter bzw. Schéden an der Maschine

oder an anderen Sachwerten entstehen.

Der Winkelschleifer ist nur zu benutzen

— [fur die bestimmungsgemaéi3e
Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrédchtigende Storungen

umgehend beseifigen.
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Bestimmungsgemale Verwendung

Dieser Winkelschleifer ist bestimmt

— fir den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Schleifen und Trennen von Metall
und Stein im Trockenschliff; zum
Trennen ist eine spezielle
Trennschutzhaube erforderlich,

— zum Einsatz mit Schleifwerkzeug und
Zubehdr, das in dieser Anleitung
angegeben oder vom Hersteller
empfohlen wird.

Nicht zulassig sind z. B. Kettenfras-

scheiben, Sageblatter.

Sicherheitshinweise fiir
Winkelschleifer

AN waRNuNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versdumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schiag,
Brand und/oder schwere Verletzungen
zur Folge haben. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinwelse und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen:

m Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Schleifer und Trennschleifmaschine.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten,
die Sie mit dem Gerét erhalten.

Wenn Sie die folgenden Anweisungen
nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.

m Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Sandpapierschleifen, Arbeiten mit
Drahtbiirsten und Polieren.
Verwendungen, fiir die das Elektrowerk-
zeug nicht vorgesehen ist, kdnnen
Gefahrdungen und Verletzungen
verursachen.

m Verwenden Sie kein Zubehor, das vom
Hersteller nicht speziell fiir dieses Elektro-
werkzeug vorgesehen und empfohlen
wurde. Nur weil Sie das Zubehdr an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen kénnen,
garantiert das keine sichere Verwendung.

m Die zulassige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch sein
wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Héchstdrehzahl.

Zubehor, das sich schneller als zulassig
dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.
= AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den Maf3-
angaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen.
Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
kdénnen nicht ausreichend abgeschirmt
oder kontrolliert werden.

m Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz
miissen genau auf das Gewinde der
Schleifspindel passen. Bei Einsatzwerk-
zeugen, die mittels Flansch montiert
werden, muss der Lochdurchmesser des
Einsatzwerkzeuges zum Aufnahme-
durchmesser des Flansches passen.
Einsatzwerkzeuge, die nicht genau am
Elektrowerkzeug befestigt werden, drehen
sich ungleichmafig, vibrieren sehr stark
und kénnen zum Verlust der Kontrolle
fUhren.

m Verwenden Sie keine beschadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleil’
oder starke Abnutzung, Drahtbiirsten auf
lose oder gebrochene Drahte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerk-
zeug herunterféllt, Gberprifen Sie, ob es
besch&digt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschédigtes Einsatzwerkzeug. Wenn
Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und
eingesetzt haben, halten Sie und in der
Nahe befindliche Personen sich auler-
halb der Ebene des rotierenden Einsatz-
werkzeugs auf und lassen Sie das Gerét
eine Minute lang mit Héchstdrehzahl
laufen. Beschadigte Einsatzwerkzeuge
brechen meist in dieser Testzeit.

m Tragen Sie personliche Schutzausriis-
tung. Verwenden Sie je nach Anwendung
Voligesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehérschutz, Schutz-
handschuhe oder Spezialschiirze, die
kleine Schleif- und Materialpartikel von
Ihnen fernhélt. Die Augen sollen vor
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herumfliegenden Fremdkoérpern geschuitzt
werden, die bei verschiedenen An-
wendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske missen den bei der
Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Larm ausgesetzt
sind, kdnnen Sie einen Horverlust
erleiden.

m Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu lhrem Arbeitsbe-
reich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt,
muss personliche Schutzausriistung
tragen. Bruchstlicke des Werkstiicks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kdnnen
wegfliegen und Verletzungen auch
auflerhalb des direkten Arbeitsbereichs
verursachen.

m Halten Sie das Gerat nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten aus-
fiihren, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungs-
fihrenden Leitung kann auch metallene
Geréteteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fuihren.

m Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Uber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und Ihre Hand oder
ihr Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

m Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig zum
Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann
in Kontakt mit der Ablageflache geraten,
wodurch Sie die Kontrolle tber das
Elektrowerkzeug verlieren kdnnen.

m Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen.

Ihre Kleidung kann durch zufélligen
Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden und das
Einsatzwerkzeug sich in Ihren Kérper
bohren.

m Reinigen Sie regelméaRig die Liftungs-
schlitze lhres Elekirowerkzeugs.

Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehéause, und eine starke Ansammlung
von Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.

m Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nahe brennbarer Materialien.
Funken kénnen diese Materialien
entziinden.

m Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die fliissige Kiihimittel erfordern.

Die Verwendung von Wasser oder
anderen fliissigen Kuhimitteln kann zu
einem elektrischen Schlag fluhren.

Rickschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise

Rickschlag ist die plétzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller, Drahtbirste usw. Verhaken oder
Blockieren fiihrt zu einem abrupten Stopp des
rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird
ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen
die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an
der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstlick

hakt oder blockiert, kann sich die Kante der

Schleifscheibe, die in das Werkstlick

eintaucht, verfangen und dadurch die

Schleifscheibe ausbrechen oder einen

Ruckschlag verursachen. Die Schleifscheibe

bewegt sich dann auf die Bedienperson zu

oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der

Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei kénnen

Schleifscheiben auch brechen.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen

oder fehlerhaften Gebrauchs des

Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete

VorsichtsmalRnahmen, wie nachfolgend

beschrieben, verhindert werden.

m Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Rickschlagkréfte abfangen kénnen.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die gréRtmégliche
Kontrolle Giber Riickschlagkréfte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben.

Die Bedienperson kann durch geeignete
VorsichtsmafRnahmen die Riickschlag-
und Reaktionskrafte beherrschen.

m Bringen Sie lhre Hand nie in die N&he sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Ruckschlag Giber lhre Hand bewegen.
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Meiden Sie mit Inrem Kérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Ruckschlag bewegt wird.

Der Riickschlag treibt das Elektrowerk-
zeug in die Richtung entgegengesetzt zur
Bewegung der Schleifscheibe an der
Blockierstelle.

Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindemn Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstlick zuriickprallen und
verklemmen. Das rotierende Einsatz-
werkzeug neigt bei Ecken, scharfen
Kanten oder wenn es abprallt dazu, sich
zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rickschlag.
Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezdhntes Ségeblatt.

Solche Einsatzwerkzeuge verursachen
haufig einen Rickschlag oder den Verlust
der Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen:

Verwenden Sie ausschliefllich die fiir Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleif-
korper und die fiir diese Schleifkérper
vorgesehene Schutzhaube.
Schleifkdrper, die nicht fiir das Elektro-
werkzeug vorgesehen sind, kénnen nicht
ausreichend abgeschirmt werden und
sind unsicher.

Gekropfte Schleifscheiben miissen so
montiert werden, dass ihre Schieifflache
nicht Uber der Ebene des Schutzhauben-
randes hervorsteht. Eine unsachgeman
montierte Schleifscheibe, die tber die
Ebene des Schutzhaubenrandes
hinausragt, kann nicht ausreichend
abgeschirmt werden.

Die Schutzhaube muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und fiir ein
Hochstmal an Sicherheit so eingestellt
sein, dass der kleinstmégliche Teil des
Schleifkdrpers offen zur Bedienperson
zeigt. Die Schutzhaube hilft, die Bedien-
person vor Bruchstlcken, zufalligem
Kontakt mit dem Schleifkdrper sowie
Funken, die Kleidung entziinden kénnen,
zu schitzen.

m Schieifkérper diirfen nur fir die

empfohlenen Einsatzmdglichkeiten
verwendet werden. Zum Beispiel:
Schieifen Sie nie mit der Seitenflache
einer Trennscheibe.

Trennscheiben sind zum Materialabtrag
mit der Kante der Scheibe bestimmt.
Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkérper kann sie zerbrechen.

m Verwenden Sie immer unbeschadigte

Spannflansche in der richtigen GréRe und
Form fiir die von lhnen gewahlte Schleif-
scheibe. Geeignete Flansche stiitzen die
Schleifscheibe und verringern so die
Gefahr eines Schleifscheibenbruchs.
Flansche fiir Trennscheiben kdnnen sich
von den Flanschen flir andere Schleif-
scheiben unterscheiden.

m Verwenden Sie keine abgenutzten

Schleifscheiben von gréfieren
Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben fur
gréRere Elektrowerkzeuge sind nicht fur
die héheren Drehzahlen von kleineren
Elektrowerkzeugen ausgelegt und
kdénnen brechen.

Zuséatzliche besondere Sicherheits-
hinweise zum Trennschleifen:
m Vermeiden Sie ein Blockieren der

Trennscheibe oder zu hohen Anpress-
druck. Fuihren Sie keine libermaRig tiefen
Schnitte aus.

Eine Uberlastung der Trennscheibe
erhéht deren Beanspruchung und die
Anfélligkeit zum Verkanten oder
Blockieren und damit die Mdglichkeit eines
Ruckschlags oder Schleifkdrperbruchs.
Meiden Sie den Bereich vor und hinter der
rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die
Trennscheibe im Werkstilick von sich
wegbewegen, kann im Falle eines
Rickschlags das Elektrowerkzeug mit
der sich drehenden Scheibe direkt auf
Sie zugeschleudert werden.

Falls die Trennscheibe verklemmt oder
Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie
das Gerat aus und halten Sie es ruhig, bis
die Scheibe zum Stillstand gekommen ist.
Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu
ziehen, sonst kann ein Rickschlag
erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die
Ursache fiir das Verklemmen.
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m Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
wieder ein, solange es sich im Werkstlick
befindet. Lassen Sie die Trennscheibe
erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor
Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen.
Anderenfalls kann die Scheibe verhaken,
aus dem Werkstlck springen oder einen
Ruckschlag verursachen.

m Stiitzen Sie Platten oder grof3e
Werkstiicke ab, um das Risiko eines
Rickschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern.

Grofe Werkstlicke kénnen sich unter
ihrem eigenen Gewicht durchbiegen.
Das Werkstlick muss auf beiden Seiten
der Scheibe abgestitzt werden, und
zwar sowohl in der Nahe des
Trennschnitts als auch an der Kante.

m Seien Sie besonders vorsichtig bei
»Taschenschnitten® in bestehende Wande
oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Die eintauchende Trennscheibe kann
beim Schneiden in Gas- oder Wasser-
leitungen, elektrische Leitungen oder
andere Objekte einen Rickschlag
verursachen.

Weitere Sicherheitshinweise

m Netzspannung und Spannungsangabe
auf dem Typschild muss
Ubereinstimmen.

m Spindelarretierung nur bei stillstehendem
Schleifwerkzeug driicken.

Gerausch und Vibration

(il  HvwEsS

Werte fiir den A-bewertefe Gerduschpegel
sowie die Schwingungsgesamitwerte der
Tabelle , Technische Daten” entnehmen.
Die Gerégusch- und Schwingungswerte
wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.

/N VORSICHT!

Die angegebenen Messwerte gelten fir
neue Gerdte. Im tédglichen Einsatz
verédndern sich Gerdusch- und
Schwingungswerte.

[il  HvwEss

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem
in EN 60745 genormten Messverfahren
gemessen worden und kann fir den Vergleich
von Elektrowerkzeugen miteinander ver-
wendet werden. Er eignet sich auch fiir eine
vorlaufige Einschétzung der Schwingungs-
belastung. Der angegebene Schwingungs-
pegel reprasentiert die hauptsachlichen
Anwendungen des Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fir
andere Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungenutigender
Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung tiber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.

Fur eine genaue Abschéatzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten
berticksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht
tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Giber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche Sicherheitsmald-
nahmen zum Schutz des Bedieners vor der
Wirkung von Schwingungen fest wie zum
Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande,
Organisation der Arbeitsablaufe.

/N VORSICHT!
Bei einem Schalldruck dber 85 dB(A)
Gehdrschuiz tragen.
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Technische Daten

LB 17-11 125 ‘ LBE 17-11 125
Geratetyp Winkelschleifer
Max. Schleifwerkzeug-@ mm 125 \ 125
Schleifwerkzeugdicke mm 1-6
Aufnahmebohrung mm 22,23
Spindelgewinde M14
Drehzahl U/min 11.500 2.800-11.500
Leistungsaufnahme w 1.700 1.700
Leistungsabgabe W 1.050 1.050
Sewicht entsprechend ,EPTA kg _

rocedure 01/2003“ (ohne Kabel)

Schutzklasse [g
A-bewerteter Gerauschpegel entsprechend EN 60745 (siehe ,Gerdusch und Vibration®):
Schalldruckpegel L dB(A) 85 85
Schallleistungspegel Lyya dB(A) 96 96
Unsicherheit db 3,0

Schwingungsgesamtwert entsprechend

EN 60745 (siehe ,Gerausch und Vibration®):

Emissionswert a,, beim

2
Oberflachenschleifen mis 4.9
Emissionswert ay, beim Trennen m/s2 -
Unsicherheit K m/s? 1,5
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Auf einen Blick

In dieser Anleitung werden verschiedene Elektrowerkzeuge beschrieben. Die Darstellung
kann im Detail vom erworbenen Elektrowerkzeug abweichen.

4 5 6 7

2

1 Spindel 7 Schalterwippe
Gewindeflansch Zum Ein- und Ausschalten.
a Spannmutter Mit Raststellung fir Dauerbetrieb.
b Spannflansch 8 Hinterer Handgriff

3  Schutzhaube 9 Stellrad fiir Drehzahlvorwahl
Ohne Werkzeug verstellbar mit (LB 17-11 125)
12 Rastungen auf 360°. 10 Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
a) 125 mm 11 Typschild (nicht dargestellt)

4 Handgriff mit integriertem
Stirnlochschliissel
Handgriff links und rechts montierbar.
5 Spindelarretierung
Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.
6 Getriebekopf
Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.
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Gebrauchsanweisung

N\ wARNUNG!
Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer den
Nelzstecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme
Winkelschleifer auspacken und auf
Vollstandigkeit der Lieferung und
Transportschaden kontrollieren.

Schutzhaube montieren

/N wARNUNG!

Bei Schrupp- und Trennarbeiten niemals
ohne Schutzhaube arbeiten.

Zum Trennen ist eine spezielle
Trennschutzhaube zu verwenden.

m Netzstecker ziehen.

m Schutzhaube aufsetzen (1.). Nasen an
der Schutzhaube missen dabei in den
Aussparungen des Flansches sitzen.

m Schutzhaube im Uhrzeigersinn
verdrehen (2.).

Drehung ist nur in einer Richtung
moglich!

m Demontage in umgekehrter Reihenfolge.

10

[i]  Hvwess
Der Betrieb des Elektrowerkzeugs ohne
Handgriff ist nicht zuldssig.

Werkzeug befestigen/wechseln
Handgriff
m Netzstecker ziehen.

m Handgriff durch Drehung gegen den
Uhrzeigersinn vom Gerat abnehmen.

m Abdeckung am Handgriff um 180° bis
zum Einrasten drehen.
Der Anhalteschlissel liegt frei.
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Schleifscheibe montieren

m Spindelarretierung driicken und gedriickt
halten (1.).

m Mit Stirnlochschlissel die Spannmutter
gegen den Uhrzeigersinn von der
Spindel I6sen und abnehmen (2.).

<6mm

j0 O &0

m Schleifscheibe lagerichtig einlegen.

m Spannmutter mit dem Bund nach oben
auf die Spindel schrauben.

m Spindelarretierung driicken und gedriickt
halten.

m Spannmutter mit dem Stirnlochschliissel
festziehen.

m Probelauf durchfihren, um die

zentrische Einspannung der Werkzeuge
zu prifen.

Probelauf

m Netzstecker in Steckdose stecken.

m Winkelschleifer mit der Schalterwippe
einschalten (ohne Einrasten) und
Winkelschleifer flir ca. 30 Sekunden
laufen lassen. Auf Unwuchten und
Vibrationen kontrollieren.

m Winkelschleifer ausschalten.

Ein- und Ausschalten
Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten

m Schalterwippe nach vorn schieben
und festhalten.

m Zum Ausschalten Schalterwippe
loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten

m Schalterwippe nach vorn schieben (1.)
und durch Druck auf vorderes Ende
einrasten (2.).

m Zum Ausschalten Schalterwippe durch
Druck auf hinteres Ende entriegeln.
il  HwweEs

Nach einem Stromausfall lduft das
eingeschaltefe Gerédt nicht wieder an.

11
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Safety-Brake-System

(il  HvwEss

Der Winkelschleifer verfiigt tiber eine Auslaur-
bremse. Beim Ausschalfen wird das Schleif-
werkzeug innerhalb weniger Sekunden
gestoppt.

Kommt es wéhrend des Betriebs zu einer
Unterbrechung der Stromzufuhr oder wird der
Netzstecker gezogen, léuft das Schielifwerk-
zeug ungebremst aus.

Drehzahlvorwahl
(LB 17-11 125)

m Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das
Stellrad auf den gewlinschten Wert stellen.

/N VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Zerstérung des
Werkzeugs. Der Arbeitsaufgabe
entsprechendes Werkzeug verwenden.

_ HINWEIS B
Bei Uberlastung oder Uberhitzung im
Dauerbetrieb reduziert das Gerét die
Drehzahl automatisch, bis das Gerét
ausreichend abgekdiihlt ist.

Schutzhaube verstellen

Zur Anpassung an die Arbeitsaufgabe
ist die Schutzhaube ohne Werkzeug
verstellbar mit 12 Rastungen auf 360°.

12

/N VORSICHT!
Verletzungsgefahr!
Schutzhandschuhe tragen!
m  Netzstecker ziehen.

Drehrichtungspfeil auf dem Getriebe-
kopf bis zur erforderlichen Position
drehen.

Arbeitshinweise

(i]  HvweEss
Nach dem Ausschalten lduft das
Schleifwerkzeug noch kurze Zeif nach.

Schruppschleifen

N warRnuNG!

Niemals Trennscheiben zum

Schruppschleifen verwenden.

— Anstellwinkel 20-40° fir besten Abtrag.

— Mit maRigem Druck den Winkelschleifer
hin- und herbewegen. Dadurch wird das
Werkstlick nicht zu hei® und es
entstehen keine Verfarbungen;
aulierdem gibt es keine Rillen.

Trennschleifen

N\ wARNUNG!

Zum Trennen ist eine spezielle

Trennschutzhaube zu verwenden.

Siehe Zubehdrkatalog des Herstellers.

— Winkelschleifer muss stets im Gegenlauf
arbeiten.
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P A T e ol A
Ansonsten Gefahr des unkontrollierten
Herausspringens aus der Rille.

— Nicht drticken, nicht verkanten, nicht
oszillieren.

— Vorschub an das zu bearbeitende
Material anpassen:
je harter, desto langsamer.

Weitere Informationen Uber die Produkte

des Herstellers unter www.flex-tools.com.

Wartung und Pflege

AN warnunGr

Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer

den Netzstecker ziehen.

Reinigung

WARNUNG!

Bei der Bearbeifung von Metallen kann

sich bei extremen Einsaltz leitféhiger

Staub im Gehéuseinnenraum ablagern.

Beeintréchtigung der Schutzisolierung!

Maschine dber Fehlerstrom Schutzschalter

(Auslosestrom 30 mA) betreiben.

m Gerat und Luftungsschlitze regelmafig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des
Gebrauchs abhangig.

m Gehauseinnenraum mit Motor
regelmafig mit trockener Druckluft
ausblasen.

Kohlenbiirsten

Der Winkelschleifer ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleilRgrenze der
Abschaltkohlen wird der Winkelschleifer
automatisch abgeschaltet.

(il  HvwElSs

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung
von Fremdfabrikaten erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.
Durch die hinteren Lufteintritts6ffnungen
kann das Kohlenfeuer wahrend des
Gebrauchs beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer den Winkel-
schleifer sofort ausschalten. Winkelschleifer
an eine vom Hersteller autorisierte
Kundendienstwerkstatt tibergeben.

Getriebe

(il HnweEss

Die Schrauben am Getriebekopf wéhrend
der Garantiezeit nicht Iosen.

Bei Nichtbeachtung erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlief3lich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt ausfiihren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Weiteres Zubehor, insbesondere Schleif-
werkzeuge, den Katalogen des Herstellers
entnehmen.

Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Entsorgungshinweise

N warRNUNG!
Ausgediente Gerdte durch Entfernen
des Netzkabels unbrauchbar machen.
Nur fir EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
den Hausmdill!
Gemass Europaischer Richtlinie 2012/19/EU
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

[i]  HvweEs
Uber Entsorgungsmdglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!

13
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C € -Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter ,Technische Daten” beschriebene
Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:
EN 60745 gemaf den Bestimmungen der
Richtlinien 2014/30/EU, 2006/42/EG,
2011/65/EU.
Verantwortlich fir technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ A= -

Eckhard Riihle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & O) Department (QD)
16.04.2018

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
fur Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschéftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mégliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden. Der Hersteller und sein Vertreter
haften nicht fur Schaden, die durch
unsachgemafle Verwendung oder in
Verbindung mit Produkten anderer Hersteller
verursacht wurden.

14
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Symbols used in this manual

AN warRNING!

Denoftes impending danger. Non-

observance of this warning may result

in death or extremely severe injuries.

/N cAutiom

Denofes a possibly dangerous sifuation.

Non-observance of this warning may result

in slight injury or damage fo property.
NOTE

Denotes application tips and important

information.

Symbols on the power tool

Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Protection class Il
(completely insulated)

Disposal information for the old
machine (see page 24)!

Prevents kickback of the machine
if the tool becomes blocked.

@
g

-Kic
Back

Overload protection: switches the
machine off in the event of
overload.

A tachogenerator prevents the
speed from falling under load.

Better work safety and improved
handling thanks to gentle speed
development.

Prevents unintentional machine

start after a power failure.

The speed can be set variably
in 6 stages.

Brake system reduces run-on
period of tool.

Micro-processor electronics

For your safety

/N wArRNING!

Before using the angle grinder, please read

and follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of
accidents.

This angle grinder is state of the art and has
been constructed in accordance with the
acknowledged safety regulations.

Nevertheless, when in use, the power tool

may be a danger to life and limb of the user

or a third party, or the power tool or other
property may be damaged. The angle
grinder may be operated only if it is

— asintended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired

immediately.

15
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Intended use

Th

is angle grinder

for commercial use in industry and trade,
is designed for dry grinding and cutting
metal and stone; a special cutting guard
must be used for cutting,

for use with grinding tools and acces-
sories which are indicated in these
instructions or recommended by the
manufacturer.

Not permitted are e.g. chain cutting wheels,
saw blades.

Safety Warnings for Angle Grinder

WARNING!

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure fo follow the warnings and
Instructions may result in electric shock, fire
andy/or serious injury. Save all warnings and
Instructions for future reference.

Safety Warnings Common for Grinding

or
]

16

Abrasive Cutting-Off Operations
This power tool is intended to function as
a grinder or cut-off tool. Read all safety
warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power
tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.

Operations such as sanding, wire
brushing or polishing are not recommen-
ded to be performed with this power tool.
Operations for which the power tool was
not designed may create a hazard and
cause personal injury.

Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer. Just because the
accessory can be attached to your power
tool, it does not assure safe operation.
The rated speed of the accessory must be
at least equal to the maximum speed
marked on the power tool. Accessories
running faster than their rated speed can
break and fly apart.

The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the
capacity rating of your power tool.
Incorrectly sized accessories cannot be
adequately guarded or controlled.

m Threaded mounting of accessories must

match the grinder spindle thread. For
accessories mounted by flanges, the
arbour hole of the accessory must fit the
locating diameter of the flange.
Accessories that do not match the
mounting hardware of the power tool will
run out of balance, vibrate excessively and
may cause loss of control.

Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such as
abrasive wheels for chips and cracks,
backing pad for cracks, tear or excess
wear, wire brush for loose or cracked
wires. If power tool or accessory is
dropped, inspect for damage or install an
undamaged accessory. After inspecting
and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the
plane of the rotating accessory and run the
power tool at maximum no-load speed for
one minute. Damaged accessories will
normally break apart during this test time.
Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face shield,
safety goggles or safety glasses. As
appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection
must be capable of stopping flying debris
generated by various operations. The dust
mask or respirator must be capable of
filtrating particles generated by your
operation. Prolonged exposure to high
intensity noise may cause hearing loss.
Keep bystanders a safe distance away
from work area. Anyone entering the work
area must wear personal protective
equipment. Fragments of workpiece or of
a broken accessory may fly away and
cause injury beyond immediate area of
operation.

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a “live” wire
may make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the
operator an electric shock.
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m Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control, the cord
may be cut or snagged and your hand or
arm may be pulled into the spinning
accessory.

m Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop.
The spinning accessory may grab the
surface and pull the power tool out of your
control.

= Do not run the power tool while carrying it
at your side. Accidental contact with the
spinning accessory could snag your
clothing, pulling the accessory into your
body.

m Regularly clean the power tool's air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation
of powdered metal may cause electrical
hazards.

m Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite
these materials.

m Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid
coolants may result in electrocution or
shock.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, backing pad, brush or
any other accessory. Pinching or snagging
causes rapid stalling of the rotating accessory
which in turn causes the uncontrolled power
tool to be forced in the direction opposite of the
accessory’s rotation at the point of the
binding.For example, if an abrasive wheel is
snagged or pinched by the workpiece, the
edge of the wheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material
causing the wheel to climb out or kick out. The
wheel may either jump toward or away from
the operator, depending on direction of the
wheel’s movement at the point of pinching.
Abrasive wheels may also break under these
conditions. Kickback is the result of power tool
misuse and/or incorrect operating procedures
or conditions and can be avoided by taking
proper precautions as given below.
= Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. Always use
auxiliary handle, if provided, for maximum

control over kickback or torque reaction
during start-up.

The operator can control torque reactions
or kickback forces, if proper precautions
are taken.

m Never place your hand near the rotating
accessory. Accessory may kickback over
your hand.

= Do not position your body in the area
where power tool will move if kickback
occurs. Kickback will propel the tool in
direction opposite to the wheel’s
movement at the point of snagging.

m Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and
snagging the accessory. Corners, sharp
edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause
loss of control or kickback.

m Do not attach a saw chain woodcarving
blade or toothed saw blade. Such blades
create frequent kickback and loss of
control.

Safety Warnings Specific for Grinding
and Abrasive Cutting-Off Operations

m Use only wheel types that are recommen-
ded for your power tool and the specific
guard designed for the selected wheel.
Wheels for which the power tool was not
designed cannot be adequately guarded
and are unsafe.

m The grinding surface of centre depressed
wheels must be mounted below the plane
of the guard lip. An improperly mounted
wheel that projects through the plane of
the guard lip cannot be adequately
protected.

m The guard must be securely attached to
the power tool and positioned for
maximum safety, so the least amount of
wheel is exposed towards the operator.
The guard helps to protect the operator
from broken wheel fragments, accidental
contact with wheel and sparks that could
ignite clothing.

m Wheels must be used only for recommen-
ded applications. For example: do not
grind with the side of cut-off wheel.
Abrasive cut-off wheels are intended for
peripheral grinding; side forces applied to
these wheels may cause them to shatter.

17
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m Always use undamaged wheel flanges
that are of correct size and shape for your
selected wheel. Proper wheel flanges
support the wheel thus reducing the
possibility of wheel breakage. Flanges for
cut-off wheels may be different from
grinding wheel flanges.

m Do not use worn down wheels from larger
power tools. Wheel intended for larger
power tool is not suitable for the higher
speed of a smaller tool and may burst.

Additional Safety Warnings specific for
Abrasive Cutting-Off Operations

= Do not “jam” the cut-off wheel or apply
excessive pressure. Do not attempt to
make an excessive depth of cut.
Overstressing the wheel increases the
loading and susceptibility to twisting or
binding of the wheel in the cut and the
possibility of kickback or wheel breakage.

= Do not position your body in line with and
behind the rotating wheel. When the
wheel, at the point of operation, is moving
away from your body, the possible
kickback may propel the spinning wheel
and the power tool directly at you.

m When wheel is binding or when
interrupting a cut for any reason, switch off
the power tool and hold the power tool
motionless until the wheel comes to a
complete stop. Never attempt to remove
the cut-off wheel from the cut while the
wheel is in motion otherwise kickback may
occur. Investigate and take corrective
action to eliminate the cause of wheel
binding.

= Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed
and carefully re-enter the cut. The wheel
may bind, walk up or kickback if the power
tool is restarted in the workpiece.

m Support panels or any oversized
workpiece to minimize the risk of wheel
pinching and kickback. Large workpieces
tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the
workpiece near the line of cut and near the
edge of the workpiece on both sides of the
wheel.

18

m Use extra caution when making a “pocket
cut” into existing walls or other blind areas.
The protruding wheel may cut gas or water
pipes, electrical wiring or objects that can
cause kickback.

Additional safety instructions

m The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate must
correspond.

m Do not press the spindle lock until the
grinding tool stops.

Noise and vibration

[i] worEe

Values for the A-weighted sound pressure level
and for the total vibration values can be found
in the table “Technical specifications’.

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.

/N cAutiont

The indicated measurements refer fo new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

[i]  wore

The vibration emission level given in this
information sheet has been measured in
accordance with a standardised test given
in EN 60745 and may be used to compare
one tool with another. It may be used for

a preliminary assessment of exposure. The
declared vibration emission level represents
the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working period.
However if the tool is used for different
applications, with different accessories or
poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly decrease
the exposure level over the total working
period.
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Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of

vibration such as: maintain the tool and the

accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.

Technical specifications

/N cAutiom
Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

LB 17-11 125 ‘ LBE 17-11 125

Machine type Angle grinder
Max. grinding tool & mm 125 ‘ 125
Grinding tool thickness mm 1-6
Shaft thread mm 22.23
Spindle thread M14
Speed r.p.m. 11,500 2.800-11.500
Power input W 1,700 1,700
Power output W 1,050 1,050
X\q?é%rgse‘a‘ccqrding to “EPTA Procedure kg _

(without power cord)
Protection class 1Y/ =]}
A-weighted sound pressure level according to EN 60745 (see “Noise and vibration”):
Sound pressure level L,z dB(A) 85 85
Sound power level Ly dB(A) 96 96
Uncertainty K db 3.0

Total vibration value according to EN 60745 (see “Noise and vibration”):

Emission value aj, when grinding

2
surfaces mis 4.9
Emission value ay, when cutting-off m/s? -
Uncertainty K m/s2 1.5

19
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Overview

Different electric power tools are described in these instructions. The illustrated electric power
tool may differ in detail from the one which you purchased.

4 5 6

2_

7

N =

20

Spindle

Threaded flange

a Clamping nut

b Clamping flange

Guard hood

Can be adjusted without a tool through
360° by means of 12 notches.

a) 125 mm

Handle with integrated pin wrench
Handle can be fitted to the left or right.
Spindle lock

Secures the spindle when the tool

is changed.

Gear head

With air outlet and direction-of-rotation
arrow.

8
9

Switch rocker

Switches the power tool on and off.
With notched position for continuous
operation.

Rear handle

Dial for preselecting the speed

(LB 17-11 125)

10 4.0 m power cord with plug

11

Rating plate (not illustrated)



LB 17-11 125/ LBE 17-11 125

Instructions for use

N\ WARNING!
Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Before switching on the power tool
Unpack the angle grinder and check that
there are no missing or damaged parts.

Attach the guard

A wArRNING!

When using the angle grinder for roughing
or cutting, never work without the guard.

A special cutting guard must be used for
cutting.

= Pull out the mains plug.

m Attach the guard (1.). Lugs on the guard
hood must be located in the flange
recesses (2.).

m Turn guard hood clockwise.

Rotation is possible in one direction only!

m Remove in reverse order.

Attach the handle

[i] w~ore
I/t is not permitted fo operate the electric
power tool without the handle.

Attaching/changing the tool

Handle

= Pull out the mains plug.

m Remove the handle from the power tool
by rotating it in an anti-clockwise
direction.

m Rotate the cover on the handle by 180°
until it engages.
The stop key is released.

21
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Attach the grinding wheel

m Press and hold down the spindle lock (1.).

m Using the face spanner, loosen the
clamping nut on the spindle in an anti-
clockwise direction and remove (2.).

<6mm

0 O &0l

m Insert the grinding wheel in the correct
position.

m Screw the clamping nut with flange face
up, onto the spindle.

m Press and hold down the spindle lock.

m Tighten the clamping nut with the face
spanner.

m Carry out a test run to check that the tool
is clamped in the centre.

Test run

m Insert the mains plug into the socket.

m Switch on the angle grinder with the
switch (without engaging it) and run the
angle grinder for approx. 30 seconds.
Check for imbalances and vibrations.

m Switch off the angle grinder.

22

Switching on and off

Brief operation without engaged switch
rocker

m  Push the switch rocker forwards and
hold in position.

m  To switch off the power tool, release
the switch rocker.

Continuous operation with engaged
switch rocker

m  Push the switch rocker forwards (1.) and
engage by pressing the front end (2.).

m  To switch off the power tool, release
the switch rocker by pressing the rear
end.

[i]  w~ore
Following a power failure, the swifched on
power fool does not restart.
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Safety Brake System

[i]  w~ore

The angle grinder features a run-out brake.
The grinder is stopped within a matter of
seconds when it is switched off.

If power is cut or the mains plug pulled while
the tool is in use, the grinder will continue fo
run without being braked.

Preselecting the speed
(LB 17-11 125)

m To set the operating speed, move the dial
to the required value.

/N cAuriom
Risk of injury due fo destruction of the tool.
Use the appropriate fool for the job.

NOTE
If an overload or overheating occurs during
conltinues operation, the power fool auto-
matically reduces the speed until the power
tool has cooled down adequately.

Adjusting the guard

To adjust the tool to the task at hand, the
guard hood can be adjusted by 12 notches
on 360° without a tool.

/N cAutiom
Risk of injury! Wear protective gloves.
m  Pull out the mains plug.

m Turn guard hood opposite to the
direction-of-rotation arrow on the gear
head to the required position.

Work instructions

[i] wore
When the power tool is swifched off,
the grinding fool continues running briefly.

Rough-grinding

N\ WARNING!

Never use cutting-off wheels for rough-

grinding.

— Angle of wheel 20-40° for best cutting
performance.

— Applying moderate pressure, move the
angle grinder backwards and forwards.
As a result, the workpiece will not
become too hot and there will be no
discoloration; nor will there be any
grooves.

Cut-off grinding

WARNING!
A special cutting guard must be used for
cutting.
See manufacturer’s accessories catalogue.
— Do not press, tilt or oscillate the power
tool.
— The angle grinder must always be
operated backwards.

23
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grinder jumping uncontrollably out of the
groove.

— Adjust the feed to the material which is to
be cut: the harder the material, the slower
the feed.

For further information on the manufac-

turer’s products go to www.flex-tools.com.

Maintenance and care

AN warRNING!
Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Cleaning

WARNING!

Ifmetals are ground or cut over a prolonged

period, conductive dust may become

deposited inside the housing. Impairment of
the protective insulation! Operate the power
tool via a residual-current-operated circuit-
breaker (tripping current 30 mA).

m Regularly clean the power tool and
ventilation slots. Frequency of cleaning is
dependent on the material and duration
of use.

m Regularly blow out the housing interior
and motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The angle grinder features cut-off carbon
brushes.

When the wear limit of the cut-off carbon
brushes is reached, the angle grinder
switches off automatically.

24

[i] wore

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guaranfee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

When the power tool is being used, the
carbon brushes can be seen sparking
through the rear air inlet apertures. If the
carbon brushes spark excessively, switch
off the angle grinder immediately. Take the
angle grinder to a customer service
workshop authorised by the manufacturer.

Gears

[i] wore

Do not loosen the screws on the gear head
aduring the warranty period. Non-compliance
will deem the guarantee obligations of the
manufacturer null and void.

Repairs
Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

For other accessories, in particular grinding
tools, see the manufacturer’s catalogues.
Exploded drawings and spare-part lists can
be found on our homepage:
www.flex-tools.com

Disposal information

AN warnivG!
Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

EU countries only

Do not throw electric power tools

into the household waste!
In accordance with the European Directive
2012/19/EU on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must
be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

[i] w~ore
Please ask your dealer about disposal
options!
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( €-Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility
that the product described under “Technical
specifications” conforms to the following
standards or normative documents:
EN 60745 in accordance with the
regulations of the directives 2014/30/EU
2006/42/EC, 2011/65/EU.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ A= -

Eckhard Riihle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)
16.04.2018

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exemption from liability

The manufacturer and his representative

are not liable for any damage and lost profit
due to interruption in business caused

by the product or by an unusable product.
The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the product or by use of the
product with products from other
manufacturers.

25
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Symboles utilisés

/\  AVERTISSEMENT!

Ce symbole prévient d'un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s'accompagne d'un danger de mort ou de
blessures tres graves.

/N PRUDENCE!

Ce symbole désigne une situation potentiel-
lement dangereuse. Si vous ne respectez
pas cette consigne, vous risquez de vous
blesser ou de causer des dégéts matériels.

[i]  REMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils d'utill-
sation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

Portez des lunettes de protection !

Classe de protection
(complétement isolé)

Consigns pour la mise au rebut de
I'ancien appareil (voir page 37)

En cas de blocage de I'outil,
empéche un retour de la machine.

f: 0 O

Anti-Kick
Back
Protection contre les surcharges :

10k

protege les appareils contre les
surcharges.

Overload
Protection

N
(o]

Un générateur tachymétrique
empéche une chute de vitesse
sous l'effet de la contrainte.
Ameélioration de la sécurité de travail
et de la maniabilité grace a une
montée en douceur de la vitesse.
Empéche un démarrage inopiné
de la machine aprées une chute de
tension.

6 niveaux de vitesse pouvant étre
réglés de maniére variable.

o

Constant
Drive Control

3

B

<r‘
s

Restart
Protection

Speed Selection|

e
Safety Brake
System

Le systéme de freinage réduit la
durée de fonctionnement de I'outil.

Electronique du microprocesseur

sor-|

ro
Elg

Pour votre sécurité

/N AVERTISSEMENT!

Avant dutiliser cette meuleuse d angle, veuillez

lire les documents suivants et respecter leurs

contenus .

— la présente notice d'utilisation,

— les « Consignes générales de sécurifé »
régissant emploi des appareils électriques
et réunies dans le fascicule ci~joint
(référence : 315.915),

— les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu
de mise en ceuvre.

Cette meuleuse d'angle a été construite
conformément a | état actuel de la technique et
en respectant les regles techniques de sécurité
reconnues. Toutefois, de son emploi peut
émaner un danger de mort et un risque de
blessures graves pour [ utilisateur ou les fiers,
ou un risque d'endommager la machine
elle-méme ou dautres objets de valeur.

Cette meuleuse dangle ne pourra servir

— quades fins conformes a lusage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
partait.

Supprimez immédiatement fout dérangement
susceptible de compromettre la sécurité.
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Conformité d'utilisation

Cette meuleuse d’angle est destinée

— aux utilisations professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,

— ameuler et sectionner du métal et de la
pierre par meulage a sec; pour trongon-
ner, il faut utiliser un capot protecteur
spécial,

— aétre utilisée avec des outils de meulage
et leurs accessoires, indiqués dans
la présente notice ou recommandés
par le fabricant.

Le montage de meules de fraisage a chaine

et de lames de scie est interdit.

Instructions de sécurité pour
meuleuses angulaires

N\ AVERTISSEMENT!

Veuillez lire foutes les consignes de sécu-
rité et instructions. Si les consignes
davertissement et instructions ne sont pas
correctement respectées, cela engendre
un risque d'électrocution, d’incendje et/ ou
de blessures graves. Veuillez conserver
foutes les consignes de sécurifé et instruc-
tions dans un endroit sdr pour pouvoir les
reconsulfer ultérieurement.

Avertissements de sécurité communs
pour les opérations de meulage et de
trongonnage par meule abrasive

m |l faut utiliser cet outil électroportatif
comme ponceuse et trongonneuse
a disque. Lire toutes les mises en garde
de sécurité, les instructions, les illustra-
tions et les spécifications fournies avec
cet outil électrique. Le fait de ne pas
suivre toutes les instructions données ci-
dessous peut provoquer un choc
électrique, un incendie et/ ou une
blessure grave.

m Cet outil électrique ne permet pas de
poncer avec du papier abrasif, de travailler
avec des brosses a crins métalliques et de
polir. Les opérations pour lesquelles 'outil
électrique n’a pas été congu peuvent
provoquer un danger et causer un
accident corporel.

Ne pas utiliser d’accessoires non congus
spécifiqguement et recommandés par

le fabricant d’outils.

Le simple fait que I'accessoire puisse
étre fixé a votre outil électrique ne garan-
tit pas un fonctionnement en toute
sécurité.

La vitesse assignée de I'accessoire

doit étre au moins égale a la vitesse
maximale indiquée sur I'outil électrique.
Les accessoires fonctionnant plus vite
que leur vitesse assignée peuvent

se rompre et voler en éclat.

Le diametre extérieur et I'épaisseur

de votre accessoire doivent se situer
dans le cadre des caractéristiques

de capacité de votre outil électrique.
Les accessoires dimensionnés de fagon
incorrecte ne peuvent pas étre protégés
ou commandés de maniére appropriée.
Le montage fileté d’accessoires doit étre
adapté au filet de I'arbre de la meuleuse.
Pour les accessoires montés avec des
flasques, I'alésage central de 'acces-
soire doit s’adapter correctement au
diamétre du flasque. Les accessoires qui
ne correspondent pas aux éléments de
montage de l'outil électrique seront en
déséquilibre, vibreront de maniére
excessive et pourront provoquer une
perte de controle.

Ne pas utiliser d’accessoire endommagé.
Avant chaque utilisation examiner les
accessoires comme les meules abrasives
pour détecter la présence éventuelle de
co-peaux et fissures, les patins d’appui
pour détecter des traces éventuelles de
fissures, de déchirure ou d’'usure exces-
sive, ainsi que les brosses métalliques
pour détecter des fils desserrés ou
fissurés. Si I'outil électrique ou 'outil
monté chutent, vérifiez s'ils sont
endommagés ou utilisez un outil intact.
Aprés avoir controlé et monté I'outil,
faites tourner I'appareil pendant une
minute a la vitesse maximale en vous
tenant, vous et d’autres personnes
proches de vous, loin du plan de 'outil
installé en train de tourner.

Les accessoires endommagés seront
normalement détruits pendant cette
période d’essai.

27



fr

LB 17-11 125/ LBE 17-11 125

m Porter un équipement de protection
individuelle. En fonction de I'application,
utiliser un écran facial, des lunettes
de sécurité ou des verres de sécurité.
Si nécessaire, portez un masque a pous-
siére, un casque anti-bruit, des gants
de protection ou une blouse spéciale
faisant barrage aux particules poncées
et de matiére.

La protection oculaire doit étre capable
d’'arréter les débris volants produits

par les diverses opérations.

Le masque antipoussieres ou le respira-
teur doit étre capable de filtrer les parti-
cules produites par vos travaux.
L’exposition prolongée aux bruits de forte
intensité peut provoquer une perte

de l'audition.

m Maintenir les personnes présentes a une
distance de sécurité par rapport a la zone
de travail. Toute personne entrant dans
la zone de travail doit porter un équipe-
ment de protection individuelle.

Des fragments de piece a usiner ou d’'un
accessoire cassé peuvent étre projetés
et provoquer des blessures en dehors
de la zone immédiate d’opération.

m Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours des-
quels I'outil installé risque de toucher des
cables électriques invisibles ou le cordon
d’alimentation de I'appareil.

Le contact avec une ligne électrique
peut mettre les pieces métalliques sous
tension et provoquer une électrocution.

m Placer le cable éloigné de 'accessoire
de rotation.

Si vous perdez le contréle, le cable peut
étre coupé ou subir un accroc et votre
main ou votre bras peut étre tiré dans
I'accessoire de rotation.

= Ne jamais reposer I'outil électrique avant
que l'accessoire n’ait atteint un arrét
complet.

L’accessoire de rotation peut agripper
la surface et arracher I'outil électrique
hors de votre contréle.
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= Ne pas faire fonctionner I'outil électrique
en le portant sur le coté.

Un contact accidentel avec I'accessoire
de rotation pourrait accrocher vos véte-
ments et attirer I'accessoire sur vous.

m Nettoyer régulierement les orifices
d’aération de I'outil électrique.

Le ventilateur du moteur attirera la pous-
siére a l'intérieur du boftier et une
accumulation excessive de poudre

de métal peut provoquer des dangers
électriques.

m Ne pas faire fonctionner I'outil électrique
a proximité de matériaux inflammables.
Des étincelles pourraient enflammer
ces matériaux.

m N'utilisez jamais d’outils requérant
un liguide de refroidissement.
L'utilisation d’eau ou d’autres liquides
de efroidissement peut provoquer une
électrocution.

Rebonds et mises en garde
correspondantes

Un recul brutal est la réaction qu’engendre
un outil en train de tourner (meule, plateau
de pongage, brosse a crins métalliques,
etc.) et qui vient subitement d’accrocher
un objet ou de se bloquer. Un accrochage
ou blocage provoque un arrét brutal de
I'outil installé qui était en train de tourner.
De ce fait, un outil électroportative non
fermement tenue subit une accélération

en sens opposé de celui de l'outil installé.
Si p. ex. une meule se coince ou se bloque
dans la piéce, I'aréte qui plonge dans

la piece peut stopper brutalement et provo-
quer la cassure de la meule ou un recul
brutal. Dans ce cas, la meule se déplace
dans un sens la rapprochant ou I'éloignant
de l'opérateur, tout dépend du sens dans
lequel la meule tournait a I'endroit ou elle
s’est bloquée. Ce phénoméne peut faire
casser les meules.

Le recul brutal est engendré par une utili-
sation erronée ou inexperte de l'outil
électrique. Le rebond résulte d’'un mauvais
usage de I'outil et / ou de procédures ou de
conditions de fonctionnement incorrectes et
peut étre évité en prenant les précautions
appropriées spécifiées ci-dessous.
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m  Maintenir fermement 'outil électrique
et placer votre corps et vos bras pour
vous permettre de résister aux forces
de rebond. Toujours utiliser une poignée
auxiliaire, le cas échéant, pour une mai-
trise maximale du rebond ou de la réac-
tion de couple au cours du démarrage.
L’opérateur peut maitriser les couples
de réaction ou les forces de rebond,
si les précautions qui s'imposent sont
prises.

m Ne jamais placer votre main a proximité
de 'accessoire en rotation.

L’accessoire peut effectuer un rebond
sur votre main.

m Ne pas vous placer dans la zone
ou l'outil électrique se déplacera
en cas de rebond.

Le choc du recul force I'outil électrique
a tourner en direction opposée a celle
de la meule a I'endroit ou cette derniére
s’est bloquée.

m Apporter un soin particulier lors de tra-
vaux dans les coins, les arétes vives etc.
Eviter les rebondissements et les accro-
chages de 'accessoire.

En tournant, I'outil en place tend

a se coincer dans les angles, au contact
d’arétes vives ou en cas d’'impact.

Ceci provoque une perte de contrble

ou un recul brutal.

m Ne pas fixer de chaine coupante,
de lame de sculpture sur bois, de chaine
coupante ni de lame de scie dentée.

De telles lames provoquent des rebonds
fréquents et des pertes de contrdle.

Consignes de sécurité particulieres
pour le pongage et le trongonnage
m Utilisez exclusivement les moyens
de pongage homologués pour aller
avec votre outil électrique, ainsi
que le capot protecteur prévu pour
ce moyen de pongage.
Les moyens de pongage qui ne sont pas
prévus pour cet outil électrique ne pour-
ront pas étre suffisamment protégés
et ne sont donc pas sirs a I'emploi.

La surface de meulage des meules a mo-
yeu déporté doit étre montée sous le plan
de la lévre du protecteur. Une meule
montée de maniére incorrecte qui dépas-
se du plan de la lévre du protecteur ne
peut pas étre protégée de maniére
appropriée.

Le protecteur doit étre solidement fixé

a loutil électrique et placé en vue d’'une
sécurité maximale, de sorte que I'opéra-
teur soit exposé le moins possible a la
meule. Le protecteur permet de protéger
I'opérateur des fragments de meule
cassée, d’un contact accidentel avec la
meule et d’étincelles susceptibles
d’enflammer les vétements.

Il ne faut utiliser les meules que dans les
domaines d’application recommandés.
Exemple : Ne poncez jamais avec

les flancs d’un disque de trongonnage.
Sur les disques de trongonnage, seule
la tranche du disque sert a abraser

de la matiére. L’application d’'une force
latérale sur ces moyens de pongage
peut les faire se briser.

Utilisez toujours des brides de serrage
intactes, ayant la taille et la forme
correctement adaptées au disque

de pongage que vous avez choisi.

Des brides appropriées soutiennent

le disque de pongage et réduisent

ainsi le risque de cassure du disque.
Les brides affectées aux disques de
trongonnage peuvent différer des brides
affectées aux disques de pongage.
N'utilisez jamais de disques de pongage
usés provenant de plus gros outils
électroportatifs. Les disques de pongage
installés sur de plus gros outils
électroportatifs n’ont pas été congus pour
les vitesses plus élevées offertes par les
petits outils électroportatifs, ils risquent
donc de casser.
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Consignes de sécurité particuliéres

additionnelles pour le trongonnage

m Evitez que le disque de trongonnage
se bloque et de lui imprimer une pression
d’applique excessive. N'exécutez pas de
coupes excessivement profondes.

Une surcharge du disque de trongon-
nage accroit la contrainte qu'il subit ;
il risque plus de se coincer ou de se
bloquer, ce qui accroit le risque d’'un
recul brutal donc d’'une cassure du
disque.

m Evitez la zone située devant et derriére
le disque de trongonnage en rotation.
Lorsque vous déplacez le disque
de trongonnage, dans la piéce, dans
la direction I'éloignant de vous, I'outil
électrique risque en cas de recul brutal
d’étre catapulté dans votre direction
avec le disque toujours en rotation.

m Si le disque de trongonnage se coince
ou si vous interrompez le travail pour
une raison quelconque, éteignez I'outil
électrique et tenez-le calmement
en main jusqu’a ce que le disque
se soit entierement immobilisé.

Ne tentez jamais de sortir de la piéce le
disque encore en rotation, car ce dernier
risque de provoquer un recul brutal.
Déterminez la cause du coincement

et supprimez-la.

= Ne rallumez pas I'outil électrique tant
que le disque se trouve dans la piéce.
Avant d’entamer prudemment le tron-
gonnage, attendez que le disque
ait atteint sa pleine vitesse.

Le disque risquerait sinon de se coincer,
de sauter hors de la piéce ou de provo-
quer un recul brutal.

m Etayez les dalles et piéces de grande
taille pour éviter le risque que le disque
de trongonnage, en se coingant dedans,
ne provoque un recul brutal.

Les grandes piéces peuvent s’incurver
sous leur poids propre. Il faut soutenir
la piece sur les deux cdtés du disque de
trongonnage, a savoir aussi bien a pro-
ximité de la fente de trongonnage que sur
les bords extérieurs de la piéce.
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m Soyez particuliérement prudent lors
des « coupes en poche » dans les
murs existants ou dans d’autres zones
n’offrant pas une visibilit¢ compléte.
Le disque de trongonnage plongeant
dans la surface risque, s’il sectionne
des conduites de gaz ou d’eau,
des lignes électriques ou d’autres objets,
de provoquer un recul brutal.

Autres consignes de sécurité

m La tension du secteur et celle indiquée
sur la plaque signalétique doivent
concorder.

m N’appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche que lorsque la meuleuse
ne tourne pas.

Bruits et vibrations

[i]  REMARQUE

Les valeurs du niveau de bruit exprimé en
décibels A ainsi que les valeurs fotales des
vibrations figurent dans le tableau

« Données technigues ».

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.

/N\  PRUDENCE!

Les valeurs de mesure indiquées s appli-
quent aux appareils neufs. Pendant la mise
en ceuvre quotidienne, les valeurs de bruit
et de vibrations varient.

i RremarQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745,

et peut servir a comparer les outils électro-
portatifs entre eux. Ce procédé convient
également pour estimer provisoirement

la contrainte en vibrations.

Le niveau de vibrations indiqué se réfere
aux principales applications de I'outil élec-
trique. Le niveau de vibrations représente
les principales formes d’utilisation de I'outil
électrique. Si toutefois ce dernier est utilisé
a d’autres fins, avec des outils montés
différents ou s'il ne subit qu’'une mainte-
nance insuffisante, le niveau de vibrations
pourra dévier de ce qui est indiqué.

Cela peut accroitre nettement la contrainte
en vibrations sur 'ensemble de la période
de travail.
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Pour une estimation précise de la contrainte

en vibrations, il faudrait également tenir
compte des temps au cours desquels

'appareil est éteint ou bien de ceux au cours
desquels il tourne certes, mais que I'utili-
sateur ne s’en sert pas. Cela peut réduire

nettement la contrainte en vibrations

sur 'ensemble de la période de travail.

Données techniques

Pour protéger I'utilisateur contre les effets
des vibrations, définissez des mesures

de sécurité supplémentaires, dont par
exemple : Maintenance de l'outil électrique
et des outils installés, maintien des mains
au chaud, organisation des séquences

de travail.

/N PRUDENCE!
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.

LB 17-11 125 ‘ LBE 17-11 125

Type d’appareil Meuleuse d’angle
@ max. de l'outil de meulage mm 125 ‘ 125
Epaisseur de I'outil de meulage mm 1-6
Alésage réceptacle mm 22,23
Filetage de broche M14
Vitesse tr/ mn 11.500 2.800-11.500
Puissance absorbée w 1.700 1.700
Puissance débitée w 1.050 1.050
I;’;)zigséfpnforme a ,EPTA-procedure kg _

(sans le cordon)
Classe de protection 1li[=]
Niveau de bruit exprimé en décibels A correspondant a EN 60745
(voir « Bruits et vibrations ») :
Niveau de pression acoustique L dB(A) 85 85
Niveau de puissance sonore Lyya dB(A) 96 96
Marge d’incertitude K db 3,0
Valeur totale des vibrations correspondant & EN 60745
(voir « Bruits et vibrations ») :
Valeur émissive a;, pendant le 5
trongonnage m/s .
Marge d’incertitude K m/s2 1,5
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Vue d’ensemble

Cette notice d’instructions décrit différents modeéles d’outils portatifs. Dans le détail, les

illustrations peuvent différer de I'appareil acheté.

2_

4

5 6

7

N =
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Broche

Flasque taraudé
a Ecrou de serrage
b Bride de serrage

Capot de protection

Réglable sans outil sur 12 crans
différents répartis sur 360°.

a) 125 mm

Poignée avec clé a ergots intégrée
La poignée peut se monter a gauche

et a droite.

Dispositif de blocage de la broche
Ce dispositif sert a bloquer la broche

lors d’'un changement d’outil.

Boite d'engrenages
Avec sortie d’air et fleche direction-

nelle.

Interrupteur a bascule

Pour allumer et éteindre I'appareil.
Avec cran de maintien enclenché.
Poignée arriére

Molette de préréglage de la vitesse
(LB 17-11 125)

Cordon d’alimentation électrique
de 4,0 m, terminé par une fiche male

Plaque signalétique (non représenté)
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Instructions d’utilisation

& AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer fous travaux sur la meu-
leuse d'angle, débranchez /a fiche male
de la prise de courant.

Avant la mise en service

Déballez la meuleuse d’angle, vérifiez

que la livraison est au complet et qu’elle ne
comporte aucun dégats dus au transport.

Montez le capot de protection

AVERTISSEMENT !

Lors de travaux de dégrossissage
et de sectionnement, ne travaillez
Jamais sans capot de protection.
Pour trongonner, il faut utiliser un capot
profecteur spécial.
m Débranchez la fiche male de la prise

de courant.

m Posez le capot de protection (1.). Les
saillies situées sur le capot de protection
doivent ce faisant étre en assise dans les
évidements que présente le flasque.

m Tournez le capot de protection dans
le sens horaire (2.).

La rotation n’est possible que dans
un sens !

m Démontage dans le sens chronologique
inverse.

Monter la poignée

[i]  REmMARQUE
I/ est interdit d’utiliser l'outil électrique sans
la poignée.
Fixer / Changer I'outil
Poignée
m Débranchez la fiche male de la prise
de courant.
m Détachez la poignée de I'appareil en la

tournant en sens inverse des aiguilles
d'une montre.

m Sur la poignée, tournez le couvercle
a 180° jusqu'a ce qu'il encrante.
Ceci dégage la clé de retenue.
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Monter le disque abrasif

m Appuyez sur le cran d’arrét de la broche
et maintenez-le appuyé (1.).

m Alaide delaclé a ergots, tournez I'écrou
de serrage en sens inverse des aiguilles
d’'une montre pour le détacher de la
broche, puis retirez-le (2.).

<6mm

m Posez le disque de meulage dans
la bonne position.

m Vissez I'écrou de serrage sur la broche
avec le collet vers le haut.

m Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

m Serrez I'écrou avec la clé a ergots.

m Effectuez un essai de marche pour
vérifier que l'outil est serré bien centré.

Essai de marche

m Branchez la fiche méale dans la prise
de courant.

m Enclenchez la meuleuse d’angle a l'aide
de linterrupteur a bascule (sans le faire
encranter), puis laissez tourner la meu-
leuse pendant env. 30 secondes.
Contrdlez I'absence de balourds
et de vibrations.

m Eteignez la meuleuse d’angle.

34

Allumage et extinction

Marche de courte durée, sans activer
le cran d’arrét

m Poussez linterrupteur a bascule vers
'avant et maintenez-le en position.

m Pour éteindre, relachez l'interrupteur
a bascule.

Marche permanente avec encrantage

m Poussez linterrupteur a bascule vers
'avant (1.) puis appuyez sur sa partie
avant (2.).

m Pour éteindre I'appareil, appuyez

sur la partie arriere de l'interrupteur.
[i]  REMARQUE
Aprées une coupure de courant, l'apparef/

ne redémarre pas méme s’ se trouvait
en position enclenchée.
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Systéme de freinage de sécurité

[i]  REmMARQUE

La disqueuse dispose d'un frein de fin de
course. Lors de larrét, loutil de pongage est
stoppé en quelques secondes.

Si pendant le fonctionnement, une interruption
de /alimentation électrique se produit ou si la
prise secteur est tirée, [outil de pongage
sarréfe sans freiner.

Présélection de la vitesse
(LB 17-11 125)

m Pour régler la vitesse de travail, amenez
la molette sur le chiffre souhaité.

/N PRUDENCE !
Risque de blessures si ['outil casse. Ulillisez
un outil adapté a la tdche a accomplir.

[i]  REmMARQUE

En cas de surcharge ou de surchauffe
en marche permanente, | appareil réduit
sa vifesse automatiquement jusqu’a

ce qu’ll ait suffisamment refroid.

Déplacez le capot de protection

Pour adapter l'outil a la tache, le capot

de protection est réglable sans outil sur
12 crans différents répartis sur 360°.

/N PRUDENCE!
Risque de blessures !
Portez des gants de protection.

m Débranchez la fiche méale de la prise
de courant.

inverse de la fléche indicatrice du sens
de rotation sur la boite d’engrenages,
jusqu’a atteindre la position nécessaire.

Consignes de travail

[il]  REmMARQUE
Apres que vous avez éteint | appareil, loutil de
meulage continue de tourner brievement.

Meulage de dégrossissage

N\ AVERTISSEMENT!

Nutilisez jamais de disque a trongonner

pour dégrossir des pieces.

— Présentez I'outil selon un angle
de 20° a 40°.

— A cette inclinaison, I'abrasion est maxi-
male. Imprimez un mouvement de va-et-
vient a la meuleuse d’angle en appuyant
modérément. Ceci empéche la piéce
de surchauffer et aucune décoloration
n’apparait. En outre, aucune rainure
ne se forme.

Trongonner des piéces

[\ AVERTISSEMENT !

Pour trongonner, il faut utiliser un capot

protecteur spécial.

Voir le catalogue d'accessoires publié

par le fabricant.

— La meuleuse d’angle doit toujours pro-
gresser dans le sens opposé a celui
que I'outil en rotation tend a lui imposer.
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) ;
Si vous ne contrez pas le sens de
progression naturel, la meu-leuse sortira
brutalement de la rainure.
— N’appuyez pas sur I'outil, ne le coincez
pas, ne le faites pas osciller.
— Adaptez la vitesse d’avance antagoniste
a la matiére que vous étes en train
de travailler :
Plus la matiere est dure et plus il faudra
progresser lentement.
Vous trouverez des informations avancées
sur les produits du fabricant a 'adresse
www.flex-tools.com.

Maintenance et nettoyage

& AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer fous travaux sur la meu-
leuse d'angle, débranchez la fiche méle
de la prise de courant.

Nettoyage

& AVERTISSEMENT !
Lors du travail des métaux dans des condi-
tions d’'emploi intensives, de /la poussiére
électroconductrice peut se déposer
a l'intérieur du boitier de la ponceuse.
Détérioration de l'isolation protectrice !
Ne raccordez ['appareil qu'a une prise
protégée par un disjoncteur différentie/
réagissant des une infensité différentielle
de 30 mA.
m Nettoyez régulierement I'appareil et les
ouies de ventilation.
La fréquence des nettoyages dépend
du matériau et de la durée d'utilisation.
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m Nettoyez régulierement l'intérieur du
boitier et le moteur a I'aide d’air
comprimé sec.

Balais de charbon

La meuleuse d’angle est équipée de balais
de charbon qui, au-dela d’une certaine
limite d’'usure, empéchent le moteur

de démarrer.

Une fois la limite d’usure atteinte, la meu-
leuse d’angle s’éteint automatiquement.

lil  REMARQUE

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d’origine fournies par le fabricant.

En cas d’emploi de pieces dautres mar-
ques, le fabricant déclinera foute obligation
au titre du recours en garantie.

Les ouies d’entrée d’air situées a l'arriere
permettent, pendant I'utilisation, de surveil-
ler les étincelles des balais sur le collecteur.
En présence d’une forte densité d’étincel-
les, éteignez immédiatement la meuleuse.
Renvoyez-la a un atelier du service apres-
vente (SAV) agréeé par le fabricant.

Réducteur

[i]  RemARQUE

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite d’engre-
nages. En cas de non-respect de cette
consigne, le fabricant déclinera toute obli-
gation au titre du recours en garantie.

Réparations
Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange et accessoires
D’autres accessoires, notamment les outils
de meulage, figurent dans le catalogue

du fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des
listes de piéces de rechange sur notre

site Web :

www.flex-tools.com
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Consignes pour la mise au rebut

Exclusion de responsabilité

& AVERTISSEMENT !
Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d'alimentation
électrique pour les rendre inutilisables.
Pays de I'UE uniquement
Ne mettez pas les outils électriques
a la poubelle des déchets
domestiques !
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE visant les appareils électriques
et électroniques usagés, et a sa transpo-
sition en droit national, les outils électriques
ne servant plus devront étre collectés
séparément et introduits dans un circuit de
recyclage respectueux de I'environnement.

REMARQUE
Pour connaitre les possibilites de mise
au rebut, veuillez consulter votre revendeur
spécialise !

Conformité C €

Nous déclarons sous notre responsabilité
exclusive que le produit décrit a la rubrique
« Données techniques » se conforme aux
normes ou aux documents normatifs
suivants :

EN 60745 conformément aux dispositions

énonceées dans les directives

2014/30/UE, 2006/42/CE, 2011/65/UE.
Responsables de la documentation
technique :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ A= -

Eckhard Riihle
Manager Research &
Development (R & D)

16 /04 /2018
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages

et du bénéfice perdu en raison d’une inter-
ruption du fonctionnement de I'affaire,
provo-qués par le produit ou par
l'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Simboli utilizzati

Un generatore di velocita
impedisce la riduzione del numero

di giri sotto sforzo.
Maggiore sicurezza del lavoro e
migliore maneggevolezza grazie
all’aumento morbido del numero
di giri.
@ Impedisce I'avviamento

L accidentale della macchina dopo
un abbassamento della tensione.

La velocita puo essere regolata su
6 livelli.

/N PericoLor

Indica un pericolo imminente.

In caso d’inosservanza dell avvertenza,
pericolo di morte o dj ferite gravi.

/N PRUDENZA!

Indica una sifuazione eventualmente peri-
colosa. In caso d’inosservanza dell'avviso,
pericolo di ferife o danni materialj.

[i] Avuso
Indiica consigli per l'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Indossare occhiali protettivi!

Classe di protezione Il
(isolato completamente)

Avvertenza per lo smaltimento
dell’apparecchio dismesso
(vedi pagina 49)

Al bloccaggio dell’'utensile impedisce
- il CONtraccolpo della macchina.

Back
Protezione da sovraccarico:
disattiva la macchina in caso
di sovraccarico.

¢ ff x4 @

Overload
Protection

w

8

(0) Il sistema frenante riduce la durata
del funzionamento per inerzia
dell'utensile.

Elettronica a microprocessore

Per la vostra sicurezza

/N PericoLO!

Prima di usare la smerigliatrice angolare,

leggere e comportarsi secondo:

— queste istruzioni per 'uso,

— le «lstruzioni di sicurezza generali»
per ['uso di elettroutensili, nell accluso
fascicolo (Scritti N°: 315.915),

— le regole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo d'impiego.

Questa smerigliatrice angolare e costruita
secondo latfuale stafo della tecnica e le
regole tecniche di sicurezza riconosciute.
Tuttavia nel suo impiego possono derivare
pericoli per l'incolumita e la vita dell utiliz-

Zzafore e dl terzi, nonché danni alla macchina

o ad altri beni materiali. La smerigliatrice

angolare deve essere impiegata solo

— perluso regolare previsto,

— In perfetto stafo tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che

pregiudicano la sicurezza.
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Uso regolare

Questa smerigliatrice angolare & prevista

— per I'impiego professionale nell’industria
e nell'artigianato,

— per smerigliare e troncare metallo
e pietra con taglio a secco; per la
troncatura utilizzare una speciale cuffia
di protezione da taglio,

— per l'impiego con utensili da rettifica
ed accessori indicati in questo manuale
o consigliati dal produttore.

Non sono ammessi per es., dischi

per fresatrici a catena, lame da sega.

Avvertenze di sicurezza per
smerigliatrici angolari

N  PerICOLO!

Leggere tutte le avvertenze dj sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle
avvertenze di sicurezza e delle istruzioni
possono comportare scosse elettriche,
incendlio e/o lesioni gravi. Conservare per
l'uso futuro tutte le avvertenze di sicurezza
ed /struzioni.

Istruzioni di sicurezza generali per
lavori di levigatura e troncatura

m Utilizzare questo elettroutensile come
levigatrice e troncatrice.

Osservare tutte le istruzioni di sicurezza,
indicazioni, illustrazioni e dati consegnati
con I'apparecchio. In caso di mancata
osservanza delle istruzioni seguenti,
possibilita di scossa elettrica, incendio
e/o lesioni gravi.

= Questo elettroutensile non & idoneo per la
smerigliatura con carta abrasiva, per lavori
con spazzole metalliche e per lucidare.
Gli impieghi, per i quali I'elettroutensile non
e previsto, possono causare pericoli
e lesioni.

m Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti e raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
Il solo fatto che I'accessorio pud essere
fissato a questo elettroutensile non
garantisce un uso sicuro.

= |l numero di giri consentito dell'utensile
montato deve essere come minimo
uguale al numero di giri massimo
indicato sull’elettroutensile.

L’accessorio che gira ad una velocita
superiore a quella consentita puo frantu-
marsi ed essere proiettato tutt'intorno.

m |l diametro esterno e lo spessore
dell'utensile montato devono corrispon-
dere alle dimensioni indicate dell’elettro-
utensile.

Gli utensili con caratteristiche sbagliate
non possono essere schermati o control-
lati adeguatamente.

m Accessori con filetto riportato devono
essere adatti in modo preciso alla
filettatura dellalberino. Negli accessori
che vengono montati tramite flangia, il
diametro del foro dell’accessorio deve
corrispondere al diametro di
alloggiamento della flangia. Accessori
che non vengono fissati in modo preciso
all’elettroutensile non ruo-tano in modo
uniforme, vibrano molto forte e possono
provocare la perdita del controllo.

= Non impiegare utensili danneggiati.
Prima di ogni utilizzo controllare i porta-
utensili e gli accessori ed accertarsi che
sui dischi abrasivi non vi siano scheggia-
ture o crepature, che il platorello non sia
soggetto ad incrinature, crepature o forte
usura e che le spazzole metalliche non
abbiano fili metallici allenta-ti oppure
rotti. In caso di caduta dell’elettroutensile
o dell'utensile, controllare se hanno
subito danni, o montare un utensile
di lavoro privo di danni. Dopo avere
controllato e montato 'utensile di lavoro,
allontanare le persone che sono nelle
vicinanze dal piano di rotazione
dell'utensile e fare girare I'apparecchio
per un minuto al massimo numero di giri.
In questo tempo di prova, gli utensili
montati che presentano danni per
lo piu si rompono.

= Indossare I'equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dell'impiego,
usare la protezione integrale per il viso,
la protezione per gli occhi oppure occhiali
protettivi.
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Se necessario, indossare la maschera
antipolvere, la protezione per I'udito,
guanti protettivi o il grembiule speciale,
che impedisce il contatto con piccole
particelle di abrasivo e di materiale.
Gli occhi devono essere protetti contro
corpi estranei volanti, che hanno origine
in diversi impieghi. La maschera antipol-
vere 0 maschera di respirazione deve
filtrare la polvere che si sviluppa durante
l'impiego. In caso di lunga esposizione
a forte rumore, vi € la possibilita di danni
all'udito.

= In presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro.
Chiunque entri nella zona di lavoro deve
indossare I'equipaggiamento protettivo
personale.
Frammenti di materiale lavorato o di
utensili montati che si rompono possono
essere proiettati e causare anche lesioni
all'esterno dell’area di lavoro diretta.

m Quando si eseguono lavori, durante
i quali I'utensile montato potrebbe
toccare linee elettriche nascoste oppure
il suo stesso cavo di alimentazione, affer-
rare I'elettroutensile solo sulle superfici
di presa isolate.
Il contatto con una linea elettrica sotto
tensione pud mettere sotto tensione
anche le parti metalliche dell’elettrouten-
sile e provocare una scossa elettrica.

m Tenere il cavo di alimentazione lontano
da utensili montati in rotazione.
In caso di perdita del controllo dell’appa-
recchio, il cavo di alimentazione po-
trebbe essere troncato oppure potrebbe
avvolgersi sull'utensile in rotazione avvi-
cinandolo cosi alla vostra mano oppure
al braccio.

= Non deporre mai I'elettroutensile, prima
che l'utensile montato sia completa-
mente fermo.
L’utensile montato in rotazione pud
entrare in contatto con la superficie
di appoggio, causando cosi la perdita
del vostro controllo sull’elettroutensile.
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m Non tenere I'elettroutensile in funzione
durante il trasporto.

A causa del contatto accidentale con
I'utensile in rotazione il vostro abbiglia-
mento s’impiglia nell'utensile e cosi

lo avvicina e lo fa penetrare nel vostro
corpo.

m Pulire regolarmente le fessure di ventila-
zione dell’elettroutensile.

La ventola del motore attira la polvere
nella carcassa, ed un forte accumulo

di polvere metallica pud causare pericoli
elettrici.

m Non usare l'elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili.

Le scintille possono incendiare questi
materiali.

m Non usare utensili montati, che richie-
dono l'impiego di refrigeranti liquidi.
L’impiego di acqua o di altri liquidi
di raffreddamento pud causare una
scossa elettrica.

Contraccolpo e corrispondenti
istruzioni di sicurezza

Il contraccolpo & I'improvvisa reazione

di un utensile montato in rotazione che
s’'incastra o si blocca, come disco abrasivo,
mola a tazza, spazzola metallica ecc.
L’incastrarsi o bloccarsi provoca un arresto
improvviso dell’'utensile in rotazione.

A causa di cid un elettroutensile, che non
€ mantenuto saldamente, subisce nel punto
di arresto un’accelerazione nel senso

di rotazione contrario a quello dell’'utensile
montato.

Se ad es. una mola s'inceppa o incastra
nel pezzo, il bordo della mola immersa nel
pezzo puo restare incastrato e provocare
cosi la rottura della mola o oppure un
contraccolpo. La mola si avvicina in tal caso
all’operatore o si allontana da lui, a seconda
del senso di rotazione della mola nel punto
di arresto. In tal caso le mole possono
anche rompersi.

Un contraccolpo €& la conseguenza di un uso
errato o imperfetto dell’elettroutensile.
Esso pud essere impedito per mezzo

di idonee precauzioni, come in seguito
descritto.
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m Afferrare saldamente 'elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.

Se disponibile, usare sempre I'impugna-
tura supplementare, al fine di avere

il massimo controllo possibile sulle forze
di contraccolpo o sulle coppie di reazione
durante I'accelerazione.

Attraverso idonee precauzioni, I'opera-
tore riesce a controllare le forze

di contraccolpo e di reazione.

= Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione.

In caso di contraccolpo I'utensile impie-
gato puo raggiungere la mano.

m Evitare con il proprio corpo la zona, verso
la quale I'elettroutensile si muove in caso
di un contraccolpo.

Il contraccolpo spinge I'elettroutensile in
direzione opposta al senso di rotazione
della mola nel punto di arresto.

m Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il rimbalzo o il bloccarsi
dell'utensile montato sulla superficie
lavorata.

L’utensile in rotazione tende ad
incastrarsi in prossimita di angoli,
spigoli acuti oppure in caso di rimbalzo.
Questo provoca una perdita di controllo
oppure un contraccolpo.

= Non impiegare lame per seghe a catena
o lame per sega dentate.

Questi utensili provocano spesso in
contraccolpo o la perdita di controllo
sull’elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza speciali

per la levigatura e troncatura

m Usare esclusivamente mole approvate
per questo elettroutensile e la cuffia
di protezione prevista per queste mole.
Le mole non previste per questo elettro-
utensile non possono essere adeguata-
mente schermate e percid non sono
sicure.

Dischi abrasivi piegati a gomito devono
essere montati in modo tale che la loro
superficie abrasiva non sporga oltre il
piano del bordo della cuffia di protezione.
Un disco abrasivo montato in modo non
corretto che sporge dal piano del bordo
della cuffia di protezione non pud essere
schermato sufficientemente.

La cuffia di protezione deve essere
applicata in modo sicuro all’elettroutensile
e deve essere regolata in mo-do tale da
poter garantire il massimo possibile di
sicu-rezza, questo significa che la parte
dell'utensile abrasivo rivolta verso
'operatore, deve essere ridotta al minimo
possibile. La cuffia di protezione protegge
I'ope-ratore da frammenti, da contatto
accidentale con l'utensile abrasivo nonché
da scintille che possono far prendere fuo-
co ai vestiti.

Usare le mole solo per le possibilita
d’'impiego raccomandate. Ad esempio:
non levigare mai con la superficie
laterale di una mola per troncare.

Le mole per troncare sono destinate
all’asportazione di materiale con il bordo
della mola. L’effetto di forza laterale

su questi corpi abrasivi pud provocarne
la rottura.

Usare sempre flange di serraggio prive
di danni, della grandezza e forma adatte
alla mola scelta.

Le flange adatte supportano la mola
riducendo cosi il pericolo della sua
rottura. Flange e mole per troncare
possono essere diverse dalle flange

per altri tipi di mole abrasive.

Non utilizzare mole consumate

di elettroutensili piu grandi.

Le mole per elettroutensili piu grandi non
sono previste per le maggiori velocita

di rotazione degli elettroutensili piu
piccoli e possono rompersi.
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Ulteriori avvertenze di sicurezza

speciali per la troncatura

m Evitare il bloccaggio del disco da taglio
oppure una pressione di spinta ecces-
siva. Non eseguire tagli eccessivamente
profondi.

Un sovraccarico del disco da taglio
aumenta la sollecitazione su di esso
e la sua tendenza ad inclinarsi o bloc-
carsi e di conseguenza la possibilita
di un contraccolpo o della rottura del
corpo abrasivo.

m Mantenersi a distanza dalla zona avanti
e dietro al disco da taglio in rotazione.
Quando muovete il disco da taglio nel
pezzo con movimento in allontanamento
dal vostro corpo, in caso di un rimbalzo
I'elettroutensile pud essere scaraventato
direttamente verso di voi con il disco
in rotazione.

m Se il disco si blocca o se interrompete
il lavoro, spegnete I'elettroutensile
e mantenetelo in posizione sul pezzo
finché il disco non si & completamente
fermato.

Non cercate mai di estrarre il disco
ancora in rotazione dall’'interno del taglio,
altrimenti vi & pericolo di un contraccolpo.
In caso di bloccaggio accertare ed elimi-
nare la causa.

= Non riaccendere I'elettroutensile quando
il disco & ancora nell’interno del pezzo.
Attendere che il disco da taglio abbia
raggiunto la massima velocita, prima
di riprendere con precauzione il taglio.
Altrimenti il disco puo incepparsi,
saltare fuori dal pezzo o causare
un contraccolpo.

m Per evitare il rischio di contraccolpo a
causa dell'incepparsi del disco da taglio,
sostenere le piastre o i grandi pezzi
lavorati.
| pezzi grandi possono flettersi sotto
il loro stesso peso. Il pezzo deve essere
sostenuto sui entrambi i lati del disco
da taglio, vale a dire sia in prossimita
del taglio sia dei bordi.
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m Prestare molta attenzione nei «tagli
a tasca» in esistenti pareti o in altre
zone non visibili.
Il disco da taglio durante 'immersione,
nel taglio di tubazioni del gas o dell'ac-
qua, di condutture elettriche o di altri
oggetti pud provocare un contraccolpo.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

m La tensione direte e I'indicazione di
tensione sulla targhetta d’'identificazione
devono coincidere.

m Premere l'arresto dell’alberino solo
quando l'utensile di rettifica € fermo.

Rumore e vibrazione

[i]  Awwso

/ valori per il livello di rumore stimato A
ed i valori fotali di vibrazione risultano
dalla tabella ,Dati tecnici”.

[ valori di rumore e vibrazione sono stati
rilevati secondo EN 60745.

/N PRUDENZA!

[ valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nellimpiego quotidiano

/ valori di rumore e vibrazione cambiano.

[i]  avwso

I livello di vibrazioni indicato in queste
istruzioni & stato misurato conformemente
ad un procedimento di misura standardiz-
zato in EN 60745 e puo essere utilizzato
per il confronto tra elettroutensili.

Esso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibra-
zioni. Il livello di vibrazioni indicato rappre-
senta gli impieghi principali dell’elettro-
utensile. Se tuttavia 'elettroutensile viene
impiegato per altri usi, con diverso utensile
montato o manutenzione insufficiente,

il livello di vibrazioni puo differire.

Questo pud aumentare notevolmente

la sollecitazione da vibrazioni per tutta

la durata del lavoro.

Per un’esatta stima della sollecitazione

da vibrazioni si devono considerare anche
i tempi, nei quali 'apparecchio & spento
oppure € in funzione, ma non ¢ effettiva-
mente impiegato. Questo puo ridurre note-
volmente la sollecitazione da vibrazioni
per tutto il periodo di lavoro.
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Per proteggere 'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza
aggiuntive, come ad esempio: manuten-
zione dell’elettroutensile e degli utensili
impiegati, riscaldamento delle mani,
organizzazione delle procedure di lavoro.

/N PRUDENZzA!

In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione
acustica.

Dati tecnici

LB 17-11 125 ‘ LBE 17-11 125
Tipo di apparecchio Smerigliatrice angolare
Max. @ utensile di rettifica mm 125 ‘ 125
Spessore utensile di rettifica mm 1-6
Foro di montaggio mm 22,23
Filettatura del mandrino M14
Giri rpm. 11.500 2.800-11.500
Potenza assorbita w 1.700 1.700
Potenza resa w 1.050 1.050

Peso secondo la ,EPTA-procedure k
1/2003" (senza cavo) 9

Classe di protezione

g

Livello rumore stimato A conforme alla norma EN 60745 (vedi «<Rumore e vibrazione»):

Livello di pressione acustica L dB(A) 85 85
Livello di potenza acustica Lyya dB(A) 96 96
Insicurezza K db 3,0

Valore totale di vibrazione conforme alla norma

EN 60745 (vedi «<Rumore e vibrazione»):

Valore di emissione ay, nella rettifica di

i 2 49
superfici m/s ’
Valore di emissione ay, nella /52 )
troncatura mrs
Insicurezza K m/s2 1,5
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Guida rapida

In questo libretto di istruzioni sono descritti diversi elettroutensili. La rappresentazione grafica

puo differire nei dettagli dall’elettroutensile acquistato.

4 5 6

2_

7

N =
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Alberino

Flangia filettata

a Dado di serraggio

b Flangia di serraggio

Cuffia di protezione

Regolabile senza attrezzi con

12 posizioni di arresto a 360°.

a) 125 mm

Impugnatura con chiave a pioli
integrata

Impugnatura montabile a sinistra

e destra.

Arresto alberino

Per bloccare I'alberino nella sostitu-
zione dell’'utensile di rettifica.

Testa ingranaggi

Con uscita aria e freccia per il senso
di rotazione.

10
11

Bilico dell'interruttore

Per accendere e spegnere.

Con posizione di arresto per servizio
continuo.

Impugnatura posteriore

Rotella di regolazione per
preselezione velocita

(LB 17-11 125)

Cavo d’alimentazione 4,0 m con spina
Targhetta d’identificazione

(non rappresentato)
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Istruzioni per l'uso

N\  PericoLo!
Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d alimentazione.

Prima della messa in funzione
Disimballare la smerigliatrice angolare
e controllare la completezza della fornitura

e I'eventuale presenza di danni di trasporto.

Montare la cuffia di protezione

N\  PericoLor

Nei lavori di sgrosso e troncatura non
lavorare mai senza cuffia di protezione.
Per la troncatura ufilizzare una speciale
cuffia di protezione da taglio.

m Estrarre la spina d’alimentazione.

m Applicare la cuffia di protezione (1.).
I naselli della cuffia di protezione devono
entrare nelle apposite sedi della flangia.
m Ruotare la cuffia di protezione in senso
orario (2.).
La rotazione & possibile in un solo senso!
m Smontaggio nell’'ordine inverso.

Montare la maniglia

[i] Awwso

E vietato I'uso dell’elettroutensile privo
di impugnatura.

Fissare/sostituire I'utensile
Maniglia

m Estrarre la spina d’alimentazione.

m Smontare l'impugnatura dall’apparecchio
mediante rotazione in senso antiorario.

m Ruotare la copertura dell'impugnatura
di 180° fino all’innesto.
La chiave d’arresto ¢ libera.
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Montare la mola

m Premere e mantenere premuto 'arresto
dell'alberino (1.).

m Con la chiave a pioli svitare il dado
di serraggio dall’alberino in senso
antiorario e smontarlo (2.).

<6mm

j0 O &0

m Inserire la mola nella posizione corretta.

m Avvitare sull'alberino il dado di serraggio
con il collare rivolto verso l'alto.

m Premere l'arresto dell’alberino e mante-
nerlo premuto.

m Stringere il dado di serraggio con
la chiave a pioli.

m Eseguire una prova di funzionamento,

per controllare il serraggio centrato
dell'utensile.

Prova di funzionamento

m Inserire la spina d’alimentazione nella
presa.

m Accendere la smerigliatrice angolare con
l'interruttore a bilico (senza arrestarlo)
e tenere la smerigliatrice in funzione per
ca. 30 secondi. Controllare eventuali
squilibri e vibrazioni.

m Spegnere la smerigliatrice angolare.

46

Accendere e spegnere

Servizio discontinuo senza arresto
del bilico

m Spingere il bilico dell’interruttore verso
avanti e mantenerlo.

m Per spegnere rilasciare il bilico dell’inter-
ruttore.

Servizio continuo con arresto del bilico

m Spingere il bilico dell'interruttore verso
avanti (1.) ed arrestarlo con una
pressione sull’estremita anteriore (2.).

m Per spegnere, sbloccare il bilico
dell'interruttore premendo sull’estremita
posteriore.

[i]  Aavwso

Dopo un’interruzione dell'alimentazione
elettrica, 'apparecchio rimasto acceso
non si rimette in funzione.
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Safety-Brake-System

[il  Awwso

La smerigliatrice angolare dispone di un freno
motore. Disattivando il dispositivo, | utensile di
smerigliatura si arresta in pochi secondi.

Se durante limpiego si verifica un'inferruzione
dell alimentazione di corrente o viene estratta
la spina di rete, | utensile continua a girare non
frenafo fino al naturale arresto.

Preselezione del numero di giri
(LB 17-11 125)

m Per la regolazione del numero di giri di
lavoro, disporre la rotella di regolazione
sul valore desiderato.

/N PRUDENZzA!

Pericolo di ferite a causa di distruzione
dell'utensile. Utilizzare utensili adeguati
al compifo dj lavoro.

[i] Avwso

In caso di sovraccarico o surriscaldamento
in servizio continuo, I'apparecchio riduce
automaticamente la velocita di rotazione,
finché non si é raffreddafo a sufficienza.

Spostare la cuffia di protezione
Per I'adattamento al lavoro da svolgere,
la cuffia di protezione € regolabile senza
I'uso di attrezzi in 12 posizioni di arresto
su 360°.

/N PRUDENzA!
Pericolo di ferite! Indossare guanti profettivi.

m Estrarre la spina d’alimentazione.

opposto alla freccia del senso di rota-
zione sulla testa ingranaggio, fino alla
posizione necessaria.

Istruzioni per il lavoro

[i] Avwso
Dopo lo spegnimento I'utensile dj rettifica
continua a ruotare brevemente per inerzia.

Rettifica di sgrosso

N\  PericoLor

Per la rettifica di sgrosso non usare mai

mole per troncare.

— Per la migliore asportazione, angolo
d’incidenza 20°—40°.

— Muovere la smerigliatrice angolare con
moderata pressione in avanti e indietro.
Cio facendo il pezzo non si riscalda
eccessivamente e non subentrano
alterazioni di colore; inoltre non si for-
mano rigature.

Taglio con la mola

N\  PericoLor

Per la troncatura utilizzare una speciale

cuffia di protezione da taglio.

Vedj il catalogo accessori del produfttore.

— La smerigliatrice angolare deve lavorare
sempre in rotazione discorde.
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Altrimenti sussiste pericolo di salto

incontrollato fuori dalla fessura di taglio.
— Non premere, non inclinare lateralmente,

non oscillare.
— Adeguare 'avanzamento al tipo

di materiale da lavorare:

quanto piu duro, tanto piu lentamente.
Altre informazioni sui prodotti del produttore
www.flex-tools.com.

Manutenzione e cura

AN PERICOLOY
Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d alimentazione.
Pulizia
AN\ PERICOLOY
Nella lavorazione di metalli, in caso
d’impiego in condizioni estreme, nellinferno
della carcassa puo accumularsi polvere
conaduttrice. Pregiudizio per llsolamento
proftettivo! Collegare /la machina tramite
un interruttore differenziale (corrente
di scatto 30 mA).
m Pulire regolarmente I'apparecchio
e le fessure di ventilazione.
La frequenza dipende dal materiale
lavorato e dalla durata dell’uso.
m Soffiare regolarmente con aria

compressa secca l'interno della carcassa
con il motore.
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Spazzole di carbone

La smerigliatrice angolare & dotata

di spazzole di carbone di sicurezza.
Quando il limite di usura delle spazzole

¢ stato raggiunto, la smerigliatrice angolare
si disinserisce automaticamente.

[i] Avuso

Per la sostifuzione usare solo parti originali
del produttore. In caso di uso di prodotti
dalfra provenienza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria poste-
riori si puo osservare lo scintillio delle
spazzole durante il funzionamento.

Se lo scintillio & eccessivo, spegnere
immediatamente la smerigliatrice angolare.
Affidare la smerigliatrice angolare

ad un’officina del servizio assistenza

clienti autorizzata dal produttore.

Meccanismo

[i] Awwso

Durante il periodo di garanzia, non svitare
le viti sulla testa ingranaggi.

In caso d'inosservanza si estinguono

[ doveri di garanzia del produtfore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Per altri accessori, specialmente utensili
di rettifica, consultare i cataloghi del pro-
duttore.

Per i disegni esplosi e le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com



LB 17-11 125/ LBE 17-11 125

it

Istruzioni per la rottamazione e lo
smaltimento

N\  PericoLor
Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d'alimentazione.

Solo per paesi dellUE

Non gettare elettroutensili nei rifiuti

domestici!
Secondo la Direttiva europea 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed avviati ad
un riciclaggio ecologico.

i Awwso
Informarsi presso il rivendjfore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.

Conformita C€

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsa-
bilita, che il prodotto descritto sotto «Dati
tecnici» & conforme alle seguenti norme
o documenti normativi:
EN 60745 ai sensi delle disposizioni
delle direttive 2014/30/UE, 2006/42/CE,
2011/65/UE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ A= -

Eckhard Riihle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

16/04/2018
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell’'esercizio
dell’attivita causata dal prodotto o da
impossibilita d'utilizzazione del prodotto.

Il costruttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da uso
improprio o in combinazione con prodotti di
altri produttori.
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Simbolos empleados

/\  ADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente.

En caso de incumplimiento, existe peligro
de muerte o lesiones de la mayor gravedad.

/N JPRECAUCION!

Indica una sifuacion posiblemente peli-
grosa. El incumplimiento implica el peligro
de lesiones o darios materiales.

il w~ora
Indlica consejos para el uso e informaciones
Importantes.

Simbolos en el aparato

ijLea las instrucciones antes de
poner en funcionamiento el
equipo!

jUtilice proteccion para la vista!

@ Tipo de proteccion
(aislamiento total)

Indicaciones para la eliminacion
de la maquina en desuso
(ver la pagina 61)

3 > Evite un contragolpe <_:Je la maquina
A al bloquear la herramienta.

Anti-Kick

Back
_|e|_ Proteccién contra sobrecarga:
—m desconectala maquina en caso
Protection

de sobrecarga.

m El sistema de frenos reduce la
4 duracién de la marcha por inercia
e

System

de la maquina.

Microprocesador-Electrénica
Para su seguridad

/N ADVERTENCIA!

VLeer antes de utilizar la amoladora angular

y obrar segun se indica.

— las instrucciones de funcionamiento pre-
sentes,

— las «Indicaciones generales de seguri-
dady» en el uso de herramientas
eléctricas en el cuaderniflo adjunto
(n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la preven-
cion de accidentes vigentes en el lugar.

Esta amoladora angular, fue construida

segun el estad actual de al técnica y las reglas

de técnicas de seguridad reconocidas.

A pesar de ello, pueden producirse riesgos

para la vida y salud del operario durante

su uso, o blien daros en la maquina u ofros

valores. La amoladora angular debera utili-
zarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,

— en estado dptimo de condiciones
de técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas

aquellas perturbaciones que afecten

la seguridad.
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Utilizacién adecuada a su funcion

Esta amoladora angular esta destinada

— asu uso profesional en la industria y el
oficio,

— para amolar y tronzar metal y piedras
en procedimiento seco; para el tronzado
debe utilizarse una cubierta de
proteccién especial para esta operacion,

— para su utilizacion con herramientas
amoladoras y accesorios indicados
en estas instrucciones o bien recomen-
dadas por el fabricante.

No estan autorizadas, p. €j., discos fresa-

dores a cadena u hojas de sierra.

Instrucciones de seguridad para
amoladoras angulares

/\  JADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-
miento de las indicaciones de seguridad
pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad.
Conserve fodas las advertencias e instruc-
cliones de seguridad para el futuro.

Advertencias de peligro generales al

realizar trabajos de amolado

y tronzado

m Esta herramienta eléctrica debe utili-
zarse como amoladora y tronzadora.
Tener en cuenta todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, representa-
ciones y datos que se entregan conjunta-
mente con este equipo.

En caso de ignorar estas advertencias,
se corre peligro de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

m Esta herramienta eléctrica no es ade-
cuada para tareas de amolado con papel
de lija, tareas con cepillos de acero y para
el pulido.

Usos para los cuales es inadecuado el
equipo eléctrico, pueden causar peligros
y lesiones.

Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta
herramienta eléctrica.

El solo hecho de poder sujetar el acce-
sorio en la herramienta eléctrica,

no garantiza que su uso presente

la seguridad necesaria.

La velocidad de giro de la herramienta
utilizada debe ser como minimo del valor
que aquella indicada en el equipo
eléctrico.

Accesorios que giran a velocidades
superiores que las permitidas, pueden
destrozarse, haciendo volar los trozos
por los alrededores.

Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas

en el equipo eléctrico.

Herramientas de aplicacion mal dimen-
sionadas, no pueden protegerse

o controlarse de modo suficiente.

Los ttiles de fijacién a rosca deberan
ajustar exactamente en la rosca del husi-
llo. En los utiles de fijacion por brida su
diametro de encaje debera ser compati-
ble con el de alojamiento en la brida. Los
utiles que no vayan fijados exactamente
sobre la herramienta eléctrica giran des-
centrados, vibran mucho, y pueden
hacerle perder el control sobre el apa-
rato.

No use utiles dafiados. Antes de cada uso
inspeccione el estado de los Utiles con el
fin de detectar, p.¢j., si estan desportilla-
dos o fisurados los Utiles de amolar, si
esta agrietado o muy desgastado el plato
lijador, o si las puas de los cepillos de
alambre estan flojas o rotas. Si se le cae
la herramienta eléctrica o el atil, inspec-
cione si han sufrido algin dafio o monte
otro util en correctas condiciones. Una
vez controlado y montado el (til sitiese
Vd. y las personas circundantes fuera del
plano de rotacién del util y deje funcionar
la herramienta eléctrica en vacio, a las
revoluciones maximas, durante un
minuto. Por lo regular, aquellos utiles
que estén dafados suelen romperse al
realizar esta comprobacion.
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m Usar equipo de proteccién personal. Uti-
lice proteccion facial integral, protec-cion
para los ojos o gafas protectoras segun
la aplicacion.

Si hiciera falta, utilice una mascara con-
tra el polvo, proteccién para el oido,
guantes de proteccion, calzado especial
o un delantal que mantenga alejadas
de su persona las pequeiias particulas
producto del amolado.

Los ojos deben estar protegidos contra
cuerpos extrafios que puedan producirse
durante las diversas aplicaciones.

La mascara contra el polvo o para

la respiracién debe filtrar el polvo

que se genera durante el amolado.

Si se esta expuesto a ruidos fuertes
durante un tiempo prolongado, puede
producirse la pérdida de la audicién.

m Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de tra-
bajo. Toda persona que acceda ala zona
de trabajo debe estar provista con el
equipamiento de proteccién adecuado.
Pueden volar trozos de la pieza en pro-
ceso o de la herramienta destrozada,
produciendo lesiones en zonas aun
externas a la zona de trabajo.

m Sujetar el equipo de las superficies aisla-
das correspondientes cuando
la herramienta de aplicacién puede inci-
dir en conductores eléctricos ocultos o
cables pertenecientes a la red eléctrica.
El contacto con conductores bajo tension
puede aplicar esta tensién también
a las partes metalicas del equipo, produ-
ciendo una descarga eléctrica.

m Mantener el cable de alimentacién ale-
jado de partes de la herramienta que se
encuentren en movimiento.

Si se pierde el control sobre el equipo,
puede cortarse o ser tomado el cable de
alimentacion de red, entrando la mano
o el brazo en contacto con la herra-
mienta de aplicacién que esta girando.

m Nunca asentar la herramienta eléctrica

antes que la herramienta de aplicaciéon
se haya parado completamente.
La herramienta de aplicaciéon puede
entrar en contacto con la superficie
de asiento, lo que lleva a la pérdida
de control sobre el equipo.
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= No dejar la herramienta eléctrica
en marcha mientras se la lleva
de un sitio a otro.

La indumentaria del operador puede
entrar casualmente en contacto con

la herramienta de aplicacion, penetrando
la herramienta de aplicacién en el cuerpo
del mismo.

m Limpiar con regularidad las rendijas de
ventilacién de la herramienta eléctrica.
El ventilador del motor aspira polvo hacia
el interior de la carcasa y una cantidad
suficiente de polvo metalico dentro
de ésta, puede ser causa de peligros
de descargas eléctricas.

m No utilizar la herramienta eléctrica en
la cercania de sustancias inflamables.
Las chispas pueden producir la ignicion
de estas sustancias.

m No utilizar herramientas de aplicacién
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacion de agua u otros agentes
refrigerantes liquidos puede ser causa
de descargas eléctricas.

Retroceso y medidas de seguridad
correspondientes

El contragolpe es una reaccion repentina
debida a que una herramienta de aplicacion
se traba o bloquea, como puede ocurrir con
un disco amolador, un plato amolador,

un cepillo de acero, etc.

Un bloqueo conduce a un paro repentino
de la herramienta de aplicacion que se en-
cuentra en rotacion. Esto causa la acelera-
cion descontrolada del equipo eléctrico

en el punto de bloqueo, en sentido de giro
opuesto a aquél de la herramienta.

Si por ejemplo un disco amolador se traba
o bloquea en la pieza a procesar, puede
quebrarse un trozo del disco amolador
que esta penetrando en la pieza a procesar
o bien producir un contragolpe. El disco
amolador se mueve entonces en direccion
al operario o alejandose de él, segun

el sentido de giro del disco en el punto

de bloqueo. Esto también puede ser causa
para que el disco amolador se quiebre.

Un contragolpe es la consecuencia de

un uso incorrecto o deficiente de la herra-
mienta eléctrica. Puede evitarselo mediante
medidas preventivas, segun se describe

a continuacion.
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m Sujetar firmemente la herramienta eléc-
trica y ubicar el cuerpo y los brazos en
una posicién que permita contrarrestar
los contragolpes. En caso de existir, utili-
zar siempre la manija adicional a fin de
disponer del mayor control en caso
de contragolpes o momentos
de reaccion durante el arranque.

El operario puede dominar las fuerzas
de contragolpe o reaccion, mediante
las medidas de precaucién adecuadas.

m Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicacién en movimiento giratorio.
La herramienta puede moverse sobre
sSu mano en caso de un contragolpe.

m Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movi-
miento del disco amolador en el punto
de bloqueo.

= Trabaje con especial precaucion
en la cercania de esquinas, cantos filo-
so0s, etc. Evite que la herramienta rebote
de la pieza en proceso y se trabe.

La herramienta de aplicacion en movi-
miento de giro, tiende a trabarse en
las esquinas, bordes agudos o cuando
rebota de la pieza en proceso.

Esto causa la pérdida de control o bien
un contragolpe.

= No utilizar hojas de cadenas o de sierra.
Herramientas de aplicacién de este tipo,
muchas veces causan contragolpes
o la pérdida de control.

Advertencias de seguridad especiales

para el amolado y el tronzado

m Utilizar exclusivamente elementos des-
bastadores aprobados para esta herra-
mienta eléctrica con la cobertura de pro-
teccién correspondiente al mismo.
Elementos desbastadores no aprobados
para esta herramienta eléctrica no
pueden cubrirse en forma adecuada
Y NO SON Seguros.

La cobertura de proteccién debe estar
montada firmemente en la herramienta
eléctrica y estar ajustada de modo

de lograr un maximo de seguridad.

Es decir, que la menor porcion posible
del agente amolador sefiale hacia

el operador sin estar cubierto.

La cubierta de proteccion cumple

la funcién de proteger al operario de los
trozos desprendidos y de un eventual
contacto con el elemento amolador.

Los elementos amoladores deben utili-
zarse exclusivamente para los usos

a ellos asignados.

Por ejemplo: Nunca amolar con la super-
ficie lateral de un disco tronzador.

Los discos tronzadores estan destinados
a desbastar el material con el borde del
disco. Una fuerza aplicada lateralmente
al elemento amolador, puede causar

la quebradura del mismo.

Utilizar siempre acoplamientos de mon-
taje libres de dafios que presenten

el tamario adecuado para el disco amo-
lador seleccionado.

Los acoplamientos adecuados protegen
el disco amolador y disminuyen el riesgo
que el disco amolador se quiebre.

Los acoplamientos para los discos amo-
ladores pueden diferenciarse de aquel-
los para otros discos amoladores.

No utilizar discos amoladores gastados
procedentes de maquinas mas grandes.
Los discos amoladores para herramien-
tas eléctricas mas grandes no son ade-
cuados para las velocidades de giro
mayores de las herramientas eléctricas
mas pequefas y pueden quebrarse.

Advertencias de seguridad adicionales
especiales para el tronzado
= Evitar que el disco tronzador se trabe

0 sea sometido a presiones demasiado
elevadas. No practicar cortes de exce-
siva profundidad.

Una sobrecarga del disco tronzador
aumenta la exigencia sobre la herra-
mienta y también el peligro de que ésta
se cruce o trabe, produciendo un contra-
golpe o la quebradura del cuerpo amo-
lador.
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m Evitar la zona que se encuentra delante
y detras del disco tronzador.
Si se mueve el disco tronzador alejan-
dose del operario durante el proceso
de tronzado, puede ocurrir que la herra-
mienta eléctrica sea lanzada contra
el operario debido a un contragolpe.

m En caso que el disco tronzador se trabe
0 que el operario interrumpa el trabajo,
apagar el equipo y sostenerlo quieto

hasta que el disco se pare por completo.

Nunca debe intentarse extraer el disco
tronzador de la ranura de corte mientras
esta en movimiento, ya que puede ser
causa de un contragolpe.

Determinar y solucionar la causa que
origind el trabado del disco.

m No hacer arrancar la herramienta eléc-
trica nuevamente mientras se encuentre
dentro de la pieza en proceso.

Dejar que el disco tronzador alcance
su velocidad de giro nominal antes de
continuar cuidadosamente con el corte.
De lo contrario el disco puede trabarse,
saltando de la pieza a procesar o cau-
sando un contragolpe.

m Apoyar adecuadamente las placas
0 piezas a procesar de tamafio mayor,
a fin de evitar contragolpes debido
al trabado del disco.

Piezas a procesar grandes pueden
doblarse debido a su propio peso.
La pieza a procesar debe apoyarse
a ambos lados del corte.

Tanto en la cercania del corte como
cerca del borde.

m Debe trabajarse con cuidado especial
cuando se trata de «cortes bolsillo»
en paredes ya existentes o en zonas
donde no se posee una buena vista.

El disco tronzador que penetra, puede
causar un contragolpe cuando corta una
tuberia de gas o de electricidad u otros
objetos.
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Otras indicaciones de seguridad

m Latension de lared de alimentacion y las
indicaciones de tensién de la chapa de
caracteristicas, deben coincidir.

m Presionar la traba para el husillo exclu-
sivamente con la amoladora completa-
mente parada.

Ruidos y vibraciones

[i] wora

Por el nivel sonoro segun A al igual que por
los valores fotales de oscilacion rogamos
consultar la tabla «Datos técnicos».

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745.

/N JPRECAUCION!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Los valores de ruido
y de vibracion se modiifican durante

el uso diario.

[i]  wora

El nivel de las oscilaciones indicado

en estas instrucciones fue medido segun
un procedimiento de medicién conforme

a EN 60745 y puede utilizarse para la com-
paracion de las herramientas eléctricas
entre si. También es apto para una estima-
cién provisoria de las oscilaciones.

El nivel de oscilaciones indicado, es repre-
sentativo para las principales aplicaciones
de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, si la herramienta eléctrica

se utiliza con herramientas de aplicacion
diferentes o con un mantenimiento defi-
ciente, pueden diferir los niveles de osci-
lacion. Esto puede aumentar significativa-
mente la carga por oscilaciones a lo largo
de la totalidad del tiempo.

Para una estimacion exacta de la carga por
oscilaciones, deberan tenerse en cuenta
también, los tiempos durante los cuales

el equipo no estuvo en marcha, o bien que,
estando en marcha, no fue realmente apli-
cado a su funcién especifica. Esto puede
reducir significativamente la carga por osci-
laciones a lo largo de la totalidad del tiempo
de trabajo.
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Implemente medidas de seguridad adicio-
nales para la proteccion del operario, antes
de determinar las oscilaciones, como por
ejemplo: el mantenimiento de las herra-
mientas eléctricas y de aplicacion, mante-
ner calientes las manos, organizacion

de las secuencias de trabajo.

Datos técnicos

/\  /PRECAUCION!

Utilizar profeccion para el oido en caso
de niveles de presion sonora superiores
alos 85 dB(A).

LB 17-11 125 LBE 17-11 125

Tipo de equipo

Amoladora angular

aDrlr?gTaect’ré)rer]n%)lmo de la herramienta mm 125 125
Espesor de la herramienta amoladora |mm 1-6

Perforacion del alojamiento mm 22,23

Rosca husillo M14

Numero de revoluciones r.p.m. 11.500 2.800-11.500
Consumo de energia w 1.700 1.700
Potencia entregada w 1.050 1.050
Pe;so segun ,EPTA-procedure 1/2003“ kg _

(sin cable)

Tipo de proteccion

Il =)

Nivel sonoro segun A, de acuerdo con la norma EN 60745 (ver «Ruidos y vibracionesy):

Nivel de presion sonora L dB(A) 85 85
Nivel de potencia sonora Lyya dB(A) 96 96
Incertidumbre K db 3,0

Valor total de oscilaciones de acuerdo con la norma EN 60745 (ver «Ruidos y vibraciones»):

Valor de emision ay, durante el amolado

2
de superficies m/s 4.9
Valor de emisién a;, durante el tronzado| /g2 -
Incertidumbre K m/s2 1,5
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De un vistazo

En estas instrucciones se describen diferentes herramientas eléctricas. La representacion
puede diferir en detalles de la herramienta eléctrica adquirida.

2_

4 5 6

=1

7
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Husillo

Acoplamiento a rosca

a Tuerca de montaje

b Acoplamiento de montaje

Cubierta de proteccion

Ajustable sin herramienta en 12 posi-
ciones trabadas sobre 360°.

a) 125 mm

Manija con llave de tuercas integrada
La manija puede montarse tanto

a la derecha como a la izquierda.
Traba para el husillo

Para trabar el husillo durante el cambio
de herramienta.

Cabeza del engranaje

Con salida para el aire y flecha indica-
dora del sentido de giro.

(o]

10

11

Conmutador balancin

Para el encendido y apagado.

Con traba en una posicion, para

el funcionamiento continuo.

Manija posterior

Rueda de ajuste para la preseleccién
de la velocidad de giro

(LB 17-11 125)

Cable de conexién a la red de 4,0 m
con el enchufe correspondiente

Chapa de caracteristicas
(no se representa)
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Indicaciones para el uso

/\  ADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en la
amoladora, desconectar el enchufe de red.

Antes de la puesta en marcha
Desembalar la amoladora angular y contro-
lar la existencia de dafios y que el volumen
de entrega esté completo.

Montaje de la cubierta de protec-
cién

/\  JADVERTENCIA!

Nunca trabajar sin la cubleria de proteccion
durante fareas de desbastado o tronzado.
Para el fronzado debe utilizarse una
cubierta de proteccion especial para

esta operacion.

m Desconectar el enchufe de red.

m Colocar la cubierta de proteccion (1.).
Las salientes de la cubierta de protec-
cién deben ubicarse en la escotaduras
del acoplamiento.

m Girar la cubierta de proteccién en sentido
horario (2.).
iSolo es posible girar en un sentido!

m El desmontaje tiene lugar en orden
inverso.

Montar la manija

[i]  wora
No estd permitido el uso de la herramienta
eléctrica sin la manijja.

Sujetar/cambiar la herramienta
Manija
m Desconectar el enchufe de red.

= Quitar la manija del equipo, girando en
sentido antihorario.

m Girar la cobertura de la manija en 180°
hasta que se trabe.
La llave de sujecion queda a la vista.
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Montaje del disco amolador

m Presionar la traba del husillo y sujetar
en esta posicion (1.).

m Aflojar la tuerca de montaje del husillo,
mediante la llave de pivotes, girando en
sentido antihorario (2.).

<6mm

™ joa am

m Colocar el disco amolador en la posicion
correcta.

m Enroscar la tuerca de montaje con
el collarin hacia arriba en el husillo.

m Presionar la traba del husillo y soste-
nerla presionada.

m Ajustar la tuerca de montaje con la llave
de pivotes.

m Efectuar una marcha de prueba,
a fin de cerciorarse de la marcha
céntrica de la herramienta.

Marcha de prueba

m Conectar el enchufe de red.

m Poner en marcha la amoladora angular
mediante el conmutador balancin
(sin trabarlo), dejandola en funciona-
miento por aproximadamente 30 segun-
dos. Controlar si existen excentricida-
des o vibraciones.

m Parar la amoladora angular.
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Encendido y apagado
Marcha de tiempo reducido sin trabado

m Desplazar el conmutador balancin hacia
delante y sujetarlo en esta posicion.

m Para el paro, soltar el conmutador
balancin.

Funcionamiento continuo con traba

m Desplazar el conmutador balancin hacia
delante (1.) y trabarlo presionando su
parte anterior (2.).

m Para el apagado, presionar la parte pos-
terior del conmutador balancin,
a fin de destrabarlo.

il w~ora

Después de un corte en el suministro

de energia eléctrica, el equipo no vuelve
a arrancar solo.
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Safety-Brake-System

[il wNora

La amoladora angular dispone de un freno de
ralentizacion. Al apagarse, la herramienta de
ljjado se detiene en el transcurso de unos
segundos.

Si durante el funcionamiento se interrumpe la
alimentacion de corriente o se desenchufa la
foma, la herramienta de ljjado se detiene sin
necesidad de freno.

Preseleccion de la velocidad de giro
(LB 17-11 125)

m Para ajustar la velocidad de trabajo, girar
la rueda de ajusta al valor deseado.

/N JPRECAUCION!

Peligro de lesiones debido a la destruccion
de la herramienta. Utilizar una herramienta
adecuada al trabajo a realizar.

[i] wora

En caso de sobrecarga o recalentamiento
durante el funcionamiento continuo, el equi-
po reduce su velocidad de giro aufomatica-
mente, hasta que se ha enfriado suficiente-
mente.

Ajustar la cubierta

A fin de una adaptacion a la tarea a realizar,
la cubierta de proteccion puede posicio-
narse de modo manual en 12 puntos

de traba sobre los 360°.

/N JPRECAUCION!
jPeligro de lesiones!
Usar guantes de proteccion.

m Desconectar el enchufe de red.

el cabezal de engranajes en sentido
inverso al indicado por la flecha
de sentido de giro.

Indicaciones para el trabajo

[i]  wora
Una vez apagada, la herramienta amola-
dora presenta una breve marcha inercial.

Amolado y desbastado

/\  JADVERTENCIA!

Nunca utilizar los discos para el tronzado,

para efectuar trabajos de desbastado.

— Para el mejor desbastado, se aconseja
un angulo de incidencia de 20° a 40°.

— Efectuar un movimiento de vaivén, apli-
cando una presién moderada. De esta
modo la pieza en proceso no se calienta
demasiado y no se producen cambios
en el color de la misma. Aparte se evita
la formacion de ranuras.

Amolado y tronzado

/\  JADVERTENCIA!
Para el fronzado debe utilizarse una
cubierta de proteccion especial para
esta operacion.
Consultar el catdlogo de accesorios
del fabricante.
— La amoladora angular debe trabajar
siempre en oposicién al sentido
de avance.
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P T L bR S
De lo contrario se corre el riesgo que
salte incontroladamente de la ranura
de corte.
— No presionar, no ladear, no oscilar.
— Adaptar la fuerza de avance al material
€n proceso:
mientras mas duro, mas lento el avance.
Obtendra mas informaciones sobre el pro-
ducto por parte del fabricante, visitando
el sitio www.flex-tools.com.

Mantenimiento y cuidado

/N\  ADVERTENCIA!
Anfes de realizar cualquier trabajo en la
amoladora, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

/N\  ADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede depo-

sitarse polvo conductor en el interior

de la carcasa. jInfluencias sobre el aisla-

miento de profeccion!

Hacer funcionar la maquina a través

de un disyunftor diferencial (corriente

de accionamiento maxima de 30 mA).

m Limpiar regularmente el equipo
y las ranuras de ventilacion.
La frecuencia de la limpieza dependera
del material y la intensidad de uso.

m Limpiar periédicamente la parte interior
de la carcasa y el motor con aire compri-
mido seco.
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Escobillas de carbén

La amoladora angular esta equipada
con escobillas de corte automatico.
Cuando éstas llegan al limite de su des-
gaste, la amoladora angular se detiene
automaticamente.

[i] worA

Utilizar unicamente repuestos legitimos
del fabricante.

En caso de uso de productos de terceros,
expira la garantia del fabricante.

A través de las ranuras de ventilacion pos-
teriores, puede observarse el chispeo de las
escobillas durante el funcionamiento. Si se
observa un chispeo muy pronunciado,
debera pararse inmediatamente la amola-
dora angular.

Entregar la amoladora a un taller de servicio
a clientes autorizado por el fabricante.

Engranaje

[i] wora

No afiojar los torniflos en la cabeza del
engranaje durante el periodo de garantia.

E/ incumplimiento conduce a que
la garantia del fabricanfe caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Consultar los catalogos del fabricante, para
informarse respecto de mas accesorios,
en especial herramientas de amolado.
Una grafica de expansién y una lista

de piezas de repuesto se encuentran

en la homepage:

www.flex-tools.com
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Indicaciones para la depolucién

Exclusién de la garantia

/\  JADVERTENCIA!
Inutilizar equipos radiados, cortando
el cable de alimentacion.
Unicamente para paises pertenecien-
tesala UE
iNo arroje herramientas eléctricas
en los residuos domiciliarios!
Segun la pauta europea 2012/19/UE
y su implementacion a través de leyes
nacionales, los equipos eléctricos o electré-
nicos en desuso deben coleccionarse por
separado, haciéndoselos llegar a un recic-
lado que proteja el medio ambiente.

NOTA
jHagase informar por su comerciante espe-
cializado respecto de las posibilidades de
eliminacion!

Conformidad C €

Declaramos bajo nuestra Unica responsa-
bilidad, que el producto descrito bajo
“Datos técnicos” coincide con las siguientes
normas y documentos normativos:

EN 60745 segun las determinaciones de la

pauta 2014/30/UE, 2006/42/CE, 2011/65/UE.
Responsable de la documentacion técnican:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ A= -

Eckhard Riihle
Manager Research &
Development (R & D)
16/04/2018
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcién

del funcionamiento de la empresa, debidos
al producto o la no utilizacién del mismo.

El fabricante y sus representantes no respon-
den por dafios causados por el uso incorrecto
0 por su uso en combinacién con productos
de terceros.
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Simbolos utilizados

AN Avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observagado da indicagdo, pode
implicar morte ou ferimentos muifo graves.
/N ATENGAO!

Caracteriza uma sifuagdo possivelmente
perigosa. A ndo observagdo da indicagdo, pode
implicar ferimentos ou prejuizos materiais.

[i]  morcacio

Caracteriza conselhos para utilizagdo

e informagdbes importantes.

Simbolos no aparelho

Antes da colocagdo em funciona-
mento, leia as Instrugdes de
servigo!

Usar 6culos de protegao!

Classe de protecgao Il
(completamente isolado)
Indicagdes sobre reciclagem para
o aparelho usado (ver a pag. 72)

> Impede um contragolpe da
S e Maquina quando a ferramenta
- é bloqueada.

t 0 O

°|' Protecdo contra sobrecarga:
desliga a maquina em caso de
sobrecarga.

-

Overload
Protection

[(*2}

2

Um gerador taquimétrico impede
a queda das rotagdes sob carga.

o

Constant
Drive Control

'?l Maior segurancga no trabalho e
i i melhor manuseamento através de

um aumento suave das rotagdes.

Impede o arranque involuntario da
maquina apos queda de tensao.

m.

[
i
ta

@

Res
Protection

E possivel regular a velocidade,
de forma variavel, em 6 niveis.

O sistema de travagem reduz
o periodo de desativagao da
ferramenta.

Safety Brake
System

Sistema eletrénico do
microprocessador

Para sua seguranca

AN Ausor

Anfes da utilizagdo da rebarbadora, ler:

— estas Instrugdes de servigo,

— asinstrugées gerais de sequranga, para
utilizagdo com ferramentas eléctricas na
documentagdo anexa (Textos n.: 315.915),

— asregras e as normas em vigor para
prevengdo conlra acidentes no local
de utilizagéo.

Esta rebarbadora foi construida de acordo com

o estado actual da técnica e as regras técnicas

de seguranga reconhecidas.

No entanto, na sua utilizagdo, podem existir

danos para o utilizador ou terceiros, ou danos

na maquina ou noutros bens.

A rebarbadora so deve ser utilizada

— de acordo com as disposigoes legais,

— em perfeita situagdo de seguranga técnica.

As anomalias que prejudiquem a seguranga

devem ser imediatamente eliminadas.
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Utilizagao de acordo com

as disposigdes legais

Esta rebarbadora foi concebida

— para utilizagéo profissional na industria
e em oficinas,

— para desbastar e cortar metais e pedras
em corte a seco; Para cortar, deve ser
utilizada uma capa especial de
proteccao de corte,

— para aplicagdo com ferramenta de polir
e acessorio que seja indicado nestas
instrugdes ou que seja recomendado
pelo fabricante.

N&o sao autorizados, p. ex. discos de fresar

de corrente, folhas de serra.

Indicagdes de seguranga para
rebarbadoras

AN Avisor

Leia todas as indicagdes de seguranga

e instrugbes. A ndo observancia das
Indicacbes de seguranga e das instrugoes
podem ter como consequéncia um choque
eléctrico, incéndlio e/ou ferimenfos graves.
Guarde fodas as indicagbes de seguranga
e instrugdes para o futuro.

Adverténcias gerais de seguranga para
lixar normal e rectificar

m Esta ferramenta eléctrica deve ser
utilizada como lixadora e como maquina
rectificadora. Respeitar todas as indica-
¢Oes de seguranga, instru¢des, apresen-
tagdes e dados fornecidos juntamente
com o aparelho.

Se as instrugdes seguintes ndo forem
respeitadas, podem ser surgir choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos
graves.

m Esta ferramenta eléctrica ndo é prépria
para lixar com lixa de papel, para trabalhar
com escovas de arame e para polir.
Utilizagbes para as quais a ferramenta
eléctrica ndo esta prevista podem
provocar perigos e ferimentos.

m N3&o utilizar qualquer acessério que
nao tenha sido previsto e recomendado
especialmente pelo fabricante para esta
ferramenta eléctrica.

S6 porque foi possivel fixar o acessorio
na sua ferramenta eléctrica, isso ndo
garante uma utilizagdo com seguranca.

m A rotagéo permitida para a ferramenta
de utilizagdo tem, no minimo, que ser
téo elevada como a rotagdo maxima
indicada na prépria ferramenta eléctrica.
Um acessorio que gire com uma rotagao
superior a recomendada pode partir-se
e ser projectado em varias direcgoes.

m Diametro exterior e espessura da ferra-
menta de utilizagdo tém que corres-
ponder as indicag6es de medidas
referidas na ferramenta eléctrica.
Ferramentas mal dimensionadas podem
nao ser suficientemente protegidas
ou controladas.

m Ferramentas de trabalho com encaixe
roscado devem caber exactamente na
rosca do veio de rectificagdo. Para ferra-
mentas de trabalho montadas com flange
é necessario que o didametro do furo da
ferramenta de trabalho tenha as dimen-
sOes apropriadas para o flange.
Ferramentas de trabalho, que ndo séao
fixas exactamente na ferramenta eléctrica,
giram de forma irregular, vibram forte-
mente e podem levar a perda de controlo.

= Nunca usar ferramenta danificadas. Antes
de cada utilizagdo devera controlar as
ferramentas de trabalho, e verificar se por
exemplo os discos abrasivos apresentam
fissuras e estilhagos, se pratos abrasivos
apresentam fissuras, se ha desgaste ou
forte atricdo, se as escovas de arame
apresentam arames soltos ou quebrados.
Se aferramenta eléctrica ou a ferramenta
de adaptagdo sofrer uma queda, verificar
se alguma delas apresenta danos ou
utilizar outra ferramenta livre de danos.
Depois de ter sido controlada e aplicada a
ferramenta, o operador e, eventualmente,
outras pessoas, devem manter-se fora da
area da ferramenta em rotagéo e deixar o
aparelho funcionar com a rotagdo maxima
durante um minuto. As ferramentas
danificadas partem-se na maioria das
vezes durante este tempo de teste.

m Utilizar equipamento de seguranca
pessoal. De acordo com a utilizagao
usar proteccao total da face, protecgao
para os olhos e 6culos de protecgéo.
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Se for considerado conveniente, utilizar
mascara para o po, protecgédo para os
ouvidos, luvas de protecg¢éo ou aventais
especiais que mantém afastadas peque-
nas particulas de lixa e de material.

Os olhos devem estar protegidos contra
corpos estranhos projectados, o que
pode acontecer em diversas situagdes
de utilizagédo do aparelho.

Mascaras para o po e de respiragédo
tém que filtrar o p6 provocado durante
a utilizagédo. Se o operador estiver sujeito
aruido intenso e prolongado, pode sofrer
danos de audigao.

m Tomar atengao relativamente a uma
distancia de segurancga entre outras
pessoas e 0 seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona
de trabalho tem que usar equipamento
de protecgdo pessoal.

Pedacos de material da obra ou
ferramentas partidas podem ser
projectados e provocar ferimentos,
mesmo distanciados do local de trabalho
directo.

m Segurar o aparelho somente pelas
superficies de manipulagio isoladas,
quando se executam trabalhos, nos
quais a ferramenta pode encontrar cabos
eléctricos ocultos ou o préprio cabo
de alimentagao de corrente.

O contacto com um cabo sob tensao
pode também colocar componentes
metalicos do aparelho sob tensao

e provocar um choque eléctrico.

m Manter o cabo de rede afastado de ferra-
mentas em rotagao.

Se o operador perder o controlo do apa-
relho, o cabo de rede pode ser cortado
ou colhido e a mao ou o brago do opera-
dor podem ser atingidos pela ferramenta
em rotagao.

= Nunca pousar o aparelho antes da ferra-
menta estar completamente parada.

A ferramenta em rotagao pode entrar em
contacto com a superficie de assento,

0 que pode provocar a perda de controlo
do aparelho.
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m Nao deixar a ferramenta eléctrica funcio-
nar enquanto esta é transportada.

O vestuario do operador pode, por
contacto ocasional, ser captado pela
ferramenta em rotagao e provocar-lhe
ferimentos graves.

m Limpar regularmente as ranhuras
de ventilagéo da ferramenta eléctrica.
A turbina do motor aspira p6 para
o interior do aparelho e uma forte
acumulagao de p6 com teor de metal
pode provocar perigo de choque
eléctrico.

m Nao utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.

= Nao utilizar ferramentas que exijam
agentes de refrigeracao liquidos.

A utilizagédo de agua ou outros agentes
de refrigeragéo liquidos pode provocar
choques eléctricos.

Contragolpe e instrugbes de seguranga
correspondentes

Contragolpe € a reacgao repentina em
consequéncia de uma prisao ou bloqueio de
uma ferramenta em rotagao, como discos
de lixar, pratos de lixar, escovas de arame
etc. Prisdo ou bloqueio da origem a uma
paragem abrupta da ferramenta

em rotagao. Devido a isso, uma ferramenta
eléctrica descontrolada é acelerada,

no ponto de bloqueio, contra o sentido

de rotagao da ferramenta de utilizagao.
Se, p. ex., um disco de lixar prender

ou bloquear na pega em processamento,
significa que a aresta do disco de lixar que
penetra na pega pode encravar e, devido
a isso, o disco de lixar partir ou provocar
um contragolpe.

O disco de lixar movimenta-se, entao,

na direcgao do operador ou afastando-se
deste, dependente do sentido de rotagao
no ponto de bloqueio. Devido a isso, os
discos de lixar podem também partir-se.
Um contragolpe é a consequéncia

de uma utilizagao errada ou defeituosa

da ferramenta eléctrica. Ele pode ser
evitado através de medidas de precaugéo
adequadas, conforme descrito a seguir.
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m Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bragos numa posi-
¢éo, em que as forgcas do contragolpe
possam ser suportadas. Utilizar sempre
0 punho adicional, caso esteja dispo-
nivel, para ter o maximo controlo possi-
vel sobre as forgas do contragolpe ou
momentos de reac¢do no funcionamento
do aparelho em rotagéo elevada.

O operador pode dominar as forgas
de contragolpe e de reacgao com
medidas de precaugao adequadas.

» Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotagéo.

A ferramenta em utilizagdo pode movi-
mentar-se contra as maos do operador
em caso de contragolpe.

m Evite, com o seu corpo, o espago onde
a ferramenta eléctrica é movimentada
no caso dum contragolpe.

O contragolpe movimenta a ferramenta
eléctrica no sentido contrario ao movi-
mento do disco de lixar no ponto

de bloqueio.

m Trabalhar com precaugio redobrada
em esquinas, cantos agugados etc.
Evitar que ferramentas de utilizagéo
ressaltem da peca a trabalhar
€ se encravem.

A ferramenta em rotacao tem tendéncia
para encravar em cantos, arestas
agucadas ou se fizer ricochete.

Isto provoca uma perda de controlo

ou um contragolpe.

m N3o utilizar laminas de serra de corrente
ou de dentes.

As ferramentas deste tipo provocam
frequentemente um contragolpe

ou a perda de controlo sobre a ferra-
menta eléctrica.

Instrugdes especiais de seguranga

para lixar e para rectificar

m Utilizar exclusivamente os rebolos
de lixar homologados para a sua ferra-
menta eléctrica e a tampa de proteccdo
prevista para este rebolo de lixar.
Rebolos de lixar ndo previstos para esta
ferramenta eléctrica podem néo estar
suficientemente protegidos e nao séo
seguros.

Rebolos acotovelados devem ser
montados de modo que a sua superficie
rectificadora ndo sobressaia do nivel da
borda da cobertura de protecgao.

Um rebolo montado de forma incorrecta,
gue sobressai do nivel da borda da
cobertura de protecgao, ndo pode ser
suficientemente protegido.

A tampa de protecg@o deve ser firme-
mente aplicada na ferramenta eléctrica
e fixa, de modo que seja alcangado um
maximo de seguranga, ou seja, que
apenas uma minima parte do rebolo
aponte abertamente na direc¢édo do
operador.

A tampa de protecgao ajuda a proteger

a pessoa, que esta a operar a maquina,
contra estilhagos, contacto acidental com
o rebolo, e contra faiscas que possam
incendiar as roupas.

Os rebolos de lixar s6 podem ser utiliza-
dos nas possibilidades de aplicagdo
recomendadas. Por exemplo: Nunca
lixar com a superficie lateral de um disco
de corte.

Os discos de corte estdo preparados
para cortar o material com a aresta

do disco. Um efeito de forga lateral
sobre este rebolo de lixar pode parti-lo.
Utilizar sempre flanges de aperto intac-
tos, com o tamanho e a forma correctos,
para o disco de lixar por si seleccionado.
Flanges adequados apoiam o disco de
lixar e, por isso, reduzem o perigo da sua
ruptura. Os flanges para discos de corte
podem ser diferentes dos flanges para
outros discos de lixar.

Nunca utilizar discos de lixar desgasta-
dos de ferramentas eléctricas maiores.
Os discos de lixar para ferramentas eléc-
tricas maiores nao estao preparados
para as rotagdes mais elevadas de ferra-
mentas eléctricas mais pequenas

e podem quebrar.
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Outras instrugdes especiais de

segurancga para rectificar

m Evitar o bloqueio do disco de corte
ou uma pressao de encosto demasiado
elevada. Ndo executar cortes demasiado
profundos.

Uma sobrecarga do disco de corte
aumenta o esforgo a que este esta
sujeito e a sua tendéncia para encravar
ou bloquear e, assim, a possibilidade
de um contragolpe ou o quebrar

do corpo de corte.

m Evitar a zona circundante ao disco
de corte em rotagao.

Se o disco de corte se afastar da peca
a trabalhar, pode acontecer que, no caso
de um contragolpe, a ferramenta eléc-
trica, com o disco em rotagao, se lance
directamente contra si.

m Se o disco de corte encravar ou V.
interromper o trabalho, devera desligar
o aparelho e segura-lo calmamente
até que o disco pare completamente.
Nunca tentar retirar do corte o disco
de corte em rotagéo, pois pode surgir
um contragolpe. Verificar e eliminar
a causa do disco encravar.

m Na&o voltar a ligar a ferramenta eléctrica,
enquanto ela se encontrar inserida na
peca. Deixar o disco de corte atingir
a rotagdo maxima e s depois prosseguir
com o corte.

Caso contrario, o disco pode encravar,
saltar para fora da ferramenta ou provo-
car um contragolpe.

m Seja particularmente prudente ao execu-
tar «cortes de bolso» em paredes
ja existentes ou noutras zonas nao
reconheciveis.

O disco de corte penetrante, ao cortar
canalizagdes para gas e agua, cabos
eléctricos ou outros objectos, pode
provocar um contragolpe.

m Apoiar as placas ou as grandes
pecas a trabalhar, para reduzir o risco
de um contragolpe, devido ao disco
de corte entalado.

Pecas grandes podem curvar sob o seu
proprio peso. A pega a trabalhar deve
estar apoiada de ambos os lados, quer
na proximidade do corte quer também
junto a aresta.
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Outras instrugdes de seguranga

m  Atensao darede e a indicagao
de tensao na chapa de caracteris-
ticas tém que ser coincidentes.

m O bloqueio do veio so6 deve ser activado
com a ferramenta abrasiva
completamente parada.

Ruido e vibracdo

(il  mprcagio

Consultar os valores do nivel de ruido ava-
liado com A e os valores totais das vibra-
¢oes na tabela «Caracteristicas técnicas».
Os valores de ruido e de vibragcdo foram
apurados de acordo com a EN 60745.

/N ATENGAO!

Os valores de medigdo indicados sdo
validos para aparelhos novos.

Na utilizacéo didria alteram-se os valores
de ruido e de oscilagéo.

[i]  morcagio

O nivel de vibragdes indicado nestas instru-
¢Oes foi medido em conformidade com

um processo de medigdo normalizado

na EN 60745 e pode ser utilizado para

a comparacao de ferramentas eléctricas
entre si. Este processo também é adequado
para uma estimativa provisoria da carga
das vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado representa
as principais utilizagdes das ferramentas
eléctricas. Se, no entanto, a ferramenta
eléctrica for aplicada noutras situagdes com
ferramentas diferentes ou com insuficiente
manutenc¢ao, o nivel de vibragdes também
pode ser diferente. Isto pode aumentar
claramente a carga das vibragdes durante
o periodo global de trabalho.

Para uma estimativa exacta da carga das
vibragdes, devem, também, ser considera-
dos os tempos, durante os quais o aparelho
esta desligado ou, embora estando a fun-
cionar, ndo esta, de facto, em utilizagéo.
Isto pode reduzir claramente a carga

das vibragdes durante o periodo global

de trabalho.
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Determinar medidas de seguranca adicio-
nais para protecc¢ao do utilizador do efeito
das vibragdes, como, por exemplo:
Manutencao da ferramenta eléctrica

e das ferramentas aplicadas, manuteng¢ao
das maos quentes, organizacao dos ciclos
de trabalho.

Caracteristicas técnicas

/N ATENGAO!

Com um nivel de pressdo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um profector
para os ouvidos.

LB 17-11 125 ‘ LBE 17-11 125

Tipo do aparelho Rebarbadora
@ max. da ferramenta abrasiva mm 125 ‘ 125
Espessura da ferramenta abrasiva mm 1-6
Furo do porta ferramentas mm 22,23
Rosca do veio M14
Rotagbes rpm 11.500 2.800-11.500
Poténcia absorvida w 1.700 1.700
Poténcia util w 1.050 1.050
Eeso de acordo com LEPTA kg _

rocedure 01/2003" (sem cabo)
Classe de protecgdo Q]

Nivel de ruido avaliado com A de acordo com a EN 60745 (ver «Ruido e vibragao»):

Nivel de press&o acustica Ly dB(A) 85 85
Nivel de poténcia acustica Lyya dB(A) 96 96
Inseguranca K db 3,0

Valor total das vibragées conforme a EN 60745 (ver «Ruido e vibragéo»):

Valor de emissao ay, ao lixar

2

superficies m/s 4.9
Valor de emisséo a;, durante /52 )
a operagao de corte m's

Inseguranca K m/s2 1,5
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Panoramica da maquina

Neste manual sdo descritas varias ferra-mentas eléctricas. As representagdes graficas
podem divergir da ferramenta eléctrica adquirida no que diz respeito a detalhes.

— = =1
2_ a:—.-!_1

N =
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Veio roscado

Flange roscada

a Porca de aperto

b Flange de aperto

Capa de protecgao

Ajustavel sem ferramenta

com 12 encaixes em 360°.

a) 125 mm

Punho com chave de boca com pinos
integrada

Punho com montagem possivel

a esquerda e a direita.

Bloqueio do veio

Para fixagdo do veio na mudanga
da ferramenta.

Cabega de engrenagem

Com saida de ar e seta indicadora
do sentido das rotagoes.

©

10

11

Interruptor basculante

Para ligar e desligar a maquina.

Com posicéo de encaixe para funcio-
namento continuo.

Punho traseiro

Volante de ajuste para prévia selec¢éo
das rotagbes

(LB 17-11 125)

Cabo de rede com 4,0 m e com ficha
de ligacdo a rede

Chapa de caracteristicas

(ndo é apresentado)
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Instrugdes de utilizagao

AN Avisor
Antes de quaisquer trabalhos na rebarba-
dora, desligue a ficha da tomada.

Antes da colocag¢ao em
funcionamento

Desembalar a rebarbadora e verificar,
se o fornecimento esta completo

€ nao existem danos de transporte.

Montar a capa de protecgao

AN avisor

Nos trabalhos de desbastar e de cortar,
utilizar sempre a capa de protecggo.
Para cortar, deve ser utilizada uma capa
especial de protecgéo de corte.

m Desligar a ficha da tomada.

m Colocar a capa de protecgao (1.).
As saliéncias da capa de protecgdo tém
de assentar nas reentrancias do flange.
m Rodar a capa de protec¢ao no sentido
dos ponteiros do relogio (2.).
A rotagdo sé é possivel numa direcgao!
m A desmontagem ocorre na sequéncia
inversa.

Montar o punho

(il  morcagio
Nao é permitido utilizar a ferramenta
eléctrica sem punho.

Fixar/substituir ferramenta

Punho

m Desligar a ficha da tomada.

m Desmontar o punho do aparelho,
rodando-o em sentido contrario aos
ponteiros do reldgio.

m Rodar a cobertura do punho em 180°,
até ao encaixe.
A chave de detengéo faz parte do
equipamento.
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Montar o disco de lixar

m Premir e manter premido o bloqueio
do veio (1.).

m Com a chave de boca com pinos,
desmontar a porca de fixagéo do veio
rodando-a em sentido contrario ao dos
ponteiros do reldgio (2.).

<6mm

1 > ED

I0 8 a0
m Colocar a ferramenta abrasiva na posi-
¢ao correcta.

m Apertar a porca de fixagdo no veio,
com o colar para cima.

m Premir e manter premido o bloqueio do veio.

m Apertar a porca de aperto com a chave
de boca com pinos.

m Efectuar um teste de funcionamento, para
testar a fixagdo centrada da ferramenta.

Teste de funcionamento

m Encaixar a ficha de rede na tomada.

m Ligar a rebarbadora com interruptor
basculante, (sem o encaixar) e colocar
a rebarbadora em funcionamento,
durante ca. de 30 segundos.
Verificar, se existem desequilibrios
ou vibragdes.

m Desligar a rebarbadora.
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Ligar e desligar

Funcionamento descontinuo sem
engrenamento

m Deslocar o interruptor basculante
para a frente e prendé-lo.

m Para desligar, libertar o interruptor
basculante.

Funcionamento continuo com
engrenamento

m Deslocar o interruptor basculante para
a frente e engata-lo (1.), exercendo
pressao na parte da frente (2.).

m Para desligar, exercer pressao na parte
de tras do interruptor.

[i]  morcacio

Depois duma falta de corrente, o aparelho

ligado néo volfa a arrancar.
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Safety Brake System

[i]  moicacio

A rebarbadora possui um travao de inércia.
Ao desligar, a ferramenta de polir para em
alguns segundos.

Se, durante o funcionamento, ocorrer um
corte da alimentagado elétrica ou se refirar
a ficha da fomada, a ferramenta de polir
para sem a atuagdo do travao.

Pré-selecgao de rotagdes
(LB 17-11 125)

m Para regular as rotagdes de servico,
colocar o volante de ajuste no valor
desejado.

/N ATENGAO!

Perigo de ferimentos afravés da destruigdo
da ferramenta. Utilizar a ferramenta
adequada ao trabalho que se quer efectuar.

(il  morcagio

Em caso de sobrecarga ou sobreaqueci-
mento em funcionamento continuo, o apa-
relho reduz automaticamente a rotagao
até estar suficientemente frio.

Ajustar a capa de protecgéo

E possivel ajustar a capa de protecgéo
ao trabalho a ser executado, regulando-a,
sem a ferramenta, através de 12 posigdes
de encaixe até 360°.

/N ATENGAO!
Perigo de ferimentos/!
Utilizar luvas de protecg&o.

m Desligar a ficha da tomada.

contrario a seta da direcgéo de rotacao,
que se encontra na cabega de engre-
nagem, até a posigao necessaria.

IndicagGes sobre trabalho

INDICACAO
Depois de desligada, a ferramenta eléctrica
ainda roda durante breves momentos.

Desbastar

N\ Awvisor

Nunca utilizar um disco de corte para

efectuar trabalhos de desbaste.

- Angulo de ataque 20°- 40° para um tra-
balho de desbaste em melhores condi-
coes.

— Deslocar a rebarbadora, para la e para
ca, com uma pressdo moderada.
Assim, a pega nao aquece muito e nao
se verificam descoloragdes; além disso
nao se formam estrias.

Trabalhos de cortar

N Avisor

Para cortar, deve ser utilizada uma capa

especial de protecgéo de corte.

Ver catdlogo de acessdrios do fabricante.

— Arebarbadora tem que trabalhar sempre
em rotacéo antagoénica.
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i TR ]
Caso contrario, existe perigo de salto
descontrolado para fora da ranhura.
— Nao pressionar, ndo emperrar,
nao oscilar.
— Adaptar o avango ao material que
se esta a trabalhar:
quanto mais duro, mais lento.
Mais informacgdes sobre os produtos
do fabricante no site www.flex-tools.com.

Manutengao e tratamento

N awvisor
Anfes de quaisquer trabalhos na rebarba-
dora, desligue a ficha da tomada.

Limpeza

AN awvisor

Ao trabalhar-se com melais e em caso

de utilizagdo extrema, pode depositar-se

PO conautivo no interior da estrutura. Danos no

[solamento de profec¢do! A maquina deve

funcionar através dum interruptor de protec¢do

contra corrente de falha (corrente de activagdo
maéxima 30 mA).

m Limpar regularmente o aparelho e as
ranhuras de ventilagdo. A frequéncia da
limpeza depende do material a trabalhar
e da duragao da utilizagao.

m Limpar, regularmente, com ar
comprimido seco, o interior da estrutura
com motor.

Escovas de carvéo

A rebarbadora esta equipada com carvées
de corte de ligagao.A atingir-se o limite

de desgaste dos carvdes, a rebarbadora
desliga automaticamente.
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(il  mbrcagio

Na substituigdo, utilizar somente pegas
originais do fabricante. Sendo utilizadas
pegas de outros fabricantes, expiram

as obrigacées de garantia do fabricante.
Através das entradas de ar traseiras, pode-
se observar a ignicao dos carvdes, durante
o funcionamento. Caso a chama das esco-
vas seja muito forte, desligar imediatamente
arebarbadora. Entregar a rebarbadora num
Posto Oficial de Assisténcia Técnica.

Engrenagem

[i]  morcacio

N&o desapertar os parafusos da cabega
de engrenagem. Se esta indicagdo ndao
for respeitada, expiram as obrigacdes
de garantia do fabricanfe.

Reparagdes

As reparagdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servicos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparagao e acessorios
Para mais acessorios, principalmente ferra-
mentas abrasivas, consulte o catalogo

do fabricante.

Desenhos de explosao e listas de pegas
de reparagao podem ser consultados

na nossa Homepage:

www.flex-tools.com

Indicagdes sobre reciclagem

AN Avisor
Os gparelhos fora de servigo devem ser
inutilizados, retirando-lhes os cabos
de ligagdo a rede.
S6 para os paises da UE.
Nao colocar as ferramentas
eléctricas no lixo doméstico!
Em conformidade com a Directiva Europeia
2012/19/UE sobre aparelhos eléctricos
e electrénicos usados e com a transposigao
para o Direito Nacional, as ferramentas
eléctricas usadas tém que ser reunidas
separadamente e encaminhadas para
o reaproveitamento sem poluigdo do meio
ambiente.
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(il  morcagio
Informe-se sobre possibilidades de recicla-
gem junto do agente especializado!

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira responsa-

bilidade, que o produto descrito em

«Caracteristicas técnicas» se encontra

em conformidade com as normas

e os documentos normativos seguintes:
EN 60745 de acordo com as determina-
¢Oes das directivas 2014/30/UE,
2006/42/CE, 2011/65/UE.

Responsavel pela documentacgéo técnica:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ A= -

Eckhard Riihle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & O) Department (QD)
16/04/2018

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exclusdo de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao se
responsabilizam por danos e perda de lucros,
resultantes da interrupgao do negdcio, provo-
cada pelo produto ou pela possivel nao utiliza-
¢ao do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizagdo inadequada ou em conjugacao
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

N\ WAARSCHUWING!

Geeft een onmiddelljk dreigend gevaar
aan. Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarljjke of zeer
ernstige verwondingen.

/N VOORZICHTIG!

Geeft een mogeljjk gevaarljjke sifuatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt
genomen, kunnen persoonlijk letsel

of materiéle schade het gevolg zijn.

[i] teror
Geeft gebruikstips en belangrijke
Informatie aan.

Symbolen op het gereedschap

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt!

Draag een oogbescherming!

Afvoeren van het oude apparaat
(zie pagina 85)

Anti-Kick
Back

Verhindert bij het blokkeren van
het gereedschap dat de machine
een terugslag geeft.

@ Isolatieklasse Il
(volledig geisoleerd)
ol

Overbelastingsbeveiliging: schakelt
de machine uit bij overbelasting.

Remsysteem reduceert de
uitlooptijd van het gereedschap.

Microprocessor-elektronica

Voor uw veiligheid

A waARsCHUWING!

ees voor het gebruik van de haakse

slijpmachine de volgende voorschriften

en neem deze in acht:

— deze gebruiksaanwiizing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische gereed-
schappen in de meegeleverde brochure
(document-nummer: 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze haakse sljjpmachine is geconstrueerd

volgens de huidige stand van de techniek

en de erkende velligheidstechnische regels.
Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-
gevaar en verwondingsgevaar voor de
gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de machine
of aan andere zaken optreden. De haakse
slijpmachine mag alleen worden gebruikt:

— volgens de bestemming,

— In een velligheidstechnisch optimale
foestand.

Verhelp storingen diie de veiligheid in gevaar
brengen onmiddellijk.
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Gebruik volgens bestemming

Deze haakse slijpmachine is bestemd:

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het droog slijpen en doorslijpen van
metaal en steen; voor doorslijpen moet
een speciale doorslijpbeschermkap
worden gebruikt,

— voor het gebruik met slijpgereedschap
en toebehoren dat in deze gebruiks-
aanwijzing wordt vermeld of dat door
de fabrikant wordt geadviseerd.

Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld ketting-

freesschijven en zaagbladen.

Veiligheidsvoorschriften voor
haakse slijpmachines

A wAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en aan-
wijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kan dit een elektrische schok, brand

en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen voor de foekomst.

Algemene waarschuwingen voor

slijpen en doorslijpen

m Dit elektrische gereedschap is te ge-
bruiken als slijp- en doorslijpmachine.
Neem alle veiligheidsvoorschriften, aan-
wijzingen, afbeeldingen en gegevens die
u bij het gereedschap ontvangt in acht.
Als u de volgende aanwijzingen niet
in acht neemt, kunnen een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel het
gevolg zijn.

m Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor schuurwerkzaamheden
(met schuurpapier), werkzaamheden met
draadborstels en polijstwerkzaamheden.
Toepassingen waarvoor het elektrische
gereedschap niet is voorzien, kunnen
gevaren en verwondingen veroorzaken.

m  Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de
fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt beves-
tigen, waarborgt nog geen veilig gebruik.

m Het toegestane toerental van het inzet-
gereedschap moet minstens even hoog
zijn als het maximale toerental dat op het
elektrische gereedschap vermeld staat.
Toebehoren dat sneller draait dan toe-
gestaan, kan onherstelbaar beschadigd
worden en wegvliegen.

m De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeen-
komen met de maatgegevens van het
elektrische gereedschap.
Inzetgereedschappen met onjuiste
afmetingen kunnen niet voldoende
afgeschermd of gecontroleerd worden.

m Inzetgereedschappen met schroefdraad-
inzetstuk moeten nauwkeurig op de
schroefdraad van de uitgaande as
passen. De gatdiameter van met een flens
gemonteerde inzetgereedschappen moet
passen bij de opnamediameter van de
flens. Inzetgereedschappen die niet
nauwkeu-rig op de uitgaande as van het
elek-trische gereedschap passen,
draaien ongelijkmatig, trillen sterk en
kunnen tot het verlies van de controle
leiden.

m Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor het gebruik
altijd inzetgereedschappen zoals
slijpschijven op afsplinteringen en
scheuren, steunschijven op scheuren of
sterke slijtage en draadborstels op losse
of gebroken draden. Als het elektrische
gereedschap of het inzetgereedschap
valt, dient u te controleren of het be